ANEXO 41 PUERTO DEPORTIVO 160

Se trata de adaptar a las luminarias existertesidnominados sistemas LED
“Retrofit”.

Temperatura color 3.000 °K.

Clase de alumbrado a instal@E2 en toda la via incluidas las aceras.

Ver plano.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Disposicion de las farolas de forma unilateradr @lano.
Tipo de apoyo :

1. Puntos Z1 C1 P1 a P9, béaculo con la altura 8anet

2. Puntos Z1 C2 P1 aP6, 71 C6 P1 a P4, Z2 C5A2] @4 C4 P1, Z4 C6
P2 A P3, Z4 C8 P5, Z4 C9 P4, baculo con apoyoengiga, con altura
de 6 metros.

3. Puntos Z4 C1 P10 A P12, 724 C2 P10, Z4 CA P2 ZP85 P1 aP6, Z4
C6 P1, Z4 C7 P1 a P8, Z4 C8 P1 a P4, baculo coyoaqspendida, con
altura 5 metros.

4. Puntos Z3 C1 P12 aP16,74 C1P1laP9, Z4 G2A®, Z4 C3 P10 a
P12, Z4 C4 P4, Z4 C5 P8 a P9, Z4 C6 P4 a P5, ZBRXCA P4, Z4 C9
P1 a P3 con apoyo suspendida, con altura 4 metros.

5. Z5C1PlaP2,Z5C2P1aP2,275C3P1amnoa 4 metros.

Interdistancia :

1. Zona Avda la Fragata 20 metros. Ver plano.

2. Zona Z2 C5P1, 72 C5 P2, Z4 C9 P4, Z4 C7 PIC&#5, Z4 c7 P10,
Z4 C4 P1, Z4 C6 P3, Z4 C6 P2y Z4 C5 P7, zonascedps de
iluminacion de rotonda y conjunto de aparcamientes.plano.

3. Zonas restantes, interdistancia de 32 metraspMeo.

Disposicion de la calzada, una via para cadadgede la circulacion, con acera
a ambos lados de la via y zona de aparcamiento.
Anchura de la calzada :
1. Avda. La Fragata 7 metros. Ver plano.
2. Resto del circuito 9 metros. Ver plano.
Anchura de las aceras Ver plano.
Disposicion del baculo en la acera centro
Tipos de luminarias instaladas:

1. 75Luminarias A.T.P. nodel@Pescador Vial de color blanco con
equipo y lampara tubular de 250 w Vapor de Sodta Rresion.

2. 48 Luminarias A.T.P. nodel@Pescador "de color blanco con equipo y
lampara ovoide de 250 w Vapor de Sodio Alta Presion

3. Luminarias A.T.P. nodeldescador apoyada de color blanco con
equipo y ldmpara ovoide de 250 w Vapor de Sodia Rlesion.

4. 6 Luminarias A.T.P. nodel®Vial Lira™ de color blanco con equipo y
lampara tubular de 150 w Vapor de Sodio Alta Presio

5. 19Cabeza de baculopara viales con equipo y lampara tubular de 250
w Vapor de Sodio Alta Presion.

Total de farolas 160.

Potencia instalada total 38650 w
Se adjunta Plano.



