ANEXO 37 AVDA DE ARROYO HONDO 88

Se trata de sustituir las luminarias existentedypamarias led tipo Vial.
Temperatura color 4.000 °K.
En este circuito existen columnas de 3,5 metrodwaimarias tipo globo, en este caso
se trata de sustituir las luminarias tipo globolparinarias led tipo Villa.
Temperatura color 4.000 °K .
Clase de alumbrado a instalar:
- En via principal ME2 y un minimo de S2 en lasrase
- En via secundaria CE2 en toda la via incluidasatceras.
Ver plano.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

- Disposicion de las farolas unilateral.
- Tipo de apoyo:
1. 64 Baculos, con la altura 9 metros. Largo datd 2 metros
2. 24 Columnas 3,5 metros
- Interdistancia :
1. Baculos 21 metros.
2. Columnas 15 metros
- Se trata segun se observa en planos de calzadgacbura de calzada 11
metros con aceras a ambos lados de 1,5 metros
- Disposicion del soporte de la luminaria:
1. Del baculo en la acera: extremo interior
2. Delacolumna en la calzada (sin acera)i &ateral de la calzada
- Luminarias instaladas:
1. 64 tipo Indalux 952. Sustituir por LED tipo VIA
2. 24 Tipo globo Tipo chino. Sustituir por LED tipftlla.
- Lamparas instaladas 84:
1. 64 lamparas de 250W.
2. 24 lamparas de 150W
- Total de Puntos de luz instalados 88.
- Potencia instalada total 18800 W
- Se adjunta plano.
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