
ANEXO 6: CM 31 SANTANGELO, CALLE LUCERO, LAS NIEVES, AVDA. DE 
CUBA, TURMALINA 
 

- Se trata de sustituir las luminarias existentes por otras nuevas tecnología LED, 
tipo de luminaria a instalar VIAL. 

- Temperatura color 3.000 ºK 
- Clase de alumbrado CE 2 en toda la vía incluidas las aceras. 
- Ver plano. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 

- Disposición de las farolas tresbolillo, excepto en calle las nieves, que es 
unilateral. 

- Lámparas de 150 w vs. 
- Columnas de 7 metros de altura, excepto en calle las nieves que existen cuatro  

columnas de 4 metros, contando desde el fondo de saco hacia la rotonda, el resto 
son de 7 metros de altura. 

- Existen dos rotondas con un apoyo cada una que contienen 4 luminarias cada 
una. 

- Interdistancia 20 metros. 
- Luminarias similar modelo IVA 2. 
- Anchura de calzada 6 metros, con aceraras a ambos lados con un ancho cada una 

de 1,5 metros, así como zona de aparcamiento a ambos lados de la calzada, con 
una anchura cada una de 2,25 metros. 

-  Total de luminarias 38. 
- Se adjunta Plano. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


