
ANEXO 35: CM 97 CALLE CHESTER, MONOVAR, FINOSO,  45 
 
Se trata de sustituir las luminarias existentes por otras nuevas tecnología LED, tipo de 
luminaria a instalar VIAL. 
Temperatura color 3.000 ºK 
Clase de alumbrado CE 2  en toda la vía incluidas las aceras. 
  Se adjunta Plano. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 

- Disposición de las farolas, ver plano.  
- Se trata según se observa en planos de calles con una anchura media  en calzada 

de 5,5 metros aproximados con aceras a ambos lados con una achura cada una 
de 1,2 metros. La Calle Finoso y Avda. inmaculada Concepción tiene una 
anchura de calzada incluyendo los aparcamientos de 12 metros aproximados, 
con acera a ambos lados con una anchura de 1,5 metros cada una 
aproximadamente. Ver plano.  

- Tener especial cuidado en el estudio lumínico de calle Finoso puesto que tiene 6 
luminarias montadas en báculos de 8 metros, y otras 6 instaladas en báculos en 
la acera de enfrente que no aparece en plano con una altura del báculo de 6 
metros, (en total dicha calle cuenta con 12 farolas),  ( el resto de calles tienen los 
mismos báculos a 8 metros).Los puntos de luz 4-F013 a 4-F019 no se ofertan. 

- Interdistancia 28  metros aproximadamente. 
- Luminarias existentes similar modelo indalux 
- Total de luminarias 45 tipo Vial. 

 



 


