ANEXO 42 SANTANGEL O NORTE SP2.

Se trata de sustituir las luminarias existentedipuinarias led tipo Vial.
Temperatura color 3.000 °K.
Clase de alumbrado a instal@E2 en toda la via incluidas las aceras.
Ver plano.
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

- Disposicion de las farolas:

1. En esta urbanizacion existe una via principabthinada Avda. El
Romeral, cuya distribucion es en paralelo. Ver @lan

2. Ladistribucion en el resto del circuito de thanizacion es unilateral.
Ver plano.

- Tipo de apoyo baculos, con las siguientes alturas
1. C/ Orégano, C/ Abubilla'y C/ Codorniz, 8 metdesaltura.
2. Resto del circuito de la urbanizacion 10 meti®sltura.

- Interdistancia 37 metros.

- Anchura de la calzada :

1. Avda el Romeral . Consta de una calzada coredoalen cada uno de
los sentidos de circulacion, una acera en cadaenas extremos y una
mediana. Ver plano.

1. Ancho de la calzada 4 metros
2. Ancho de las aceras de los laterales 1,60 metros
3. Ancho de la aceras central 4,50 metros.
2. Resto del circuito de la urbanizacién. Constaiinl calzada y una acera
en cada extremo de la calzada. Ver plano.
1. Ancho de la calzada 11 metros
2. Ancho de las aceras 1,60 metros
- Instalaciéon del baculo en la acera extremo exteri
- Luminarias instaladas similar Indalux 952.
- Lamparas de Vapor de Sodio instaladas:

1. C/ Orégano, C/ Abubilla 'y C/ Codorniz, 74 langsade 150 w.Ver
plano.

2. Resto del circuito de la urbanizacién, 135 lamp&250 w

- Total de farolas 209.

- Potencia instalada total 44150 W
- Se adjunta Plano.




