ANEXO 29CM 38 CALLE ESTRELLA DEL MAR.

- Se trata de sustituir las luminarias existen@ofras nuevas tecnologia LED,
tipo de luminaria a instalar VIAL

- Temperatura color 3.000 °K

- Clase de alumbrado CE 2 en toda la via incluiassaceras.

- Se adjunta Plano.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

- Disposicion de las farolas unilateral en todadaa, en la Avda. de Estrella de
Mar en la mediana de con columnas con dos braatosidas con columnas con
tres luminarias, ver plano.

- Calle katamaran y Navio, se trata segun se oasam\planos de calzadas ancho
total 6,5 metros, con aceras a ambos lados, dadtf®s cada una, con
columnas de 3,5 metros y luminarias tipo globo, gpisustituiran por modelo
vial. Avda. Estrella de Mar que cuenta con dogamds una de 6,5 metros y la
otra de 9,5 metros incluyendo la zona de aparcamienediana de 2 metros y
aceras en ambos lados con una anchura cada unaeteo®, existen columnas
de 8 metros de altura, ver planos

- Lamparas de 250 w vs.

- Interdistancia 25 metros.

- Luminarias similar modelo philis traficvision.

- Total de luminarias 72 tipo vial.

- Ver plano.
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