ANEXO 35: CM 97 CALLE CHESTER, MONOVAR, FINOSO, 45

Se trata de sustituir las luminarias existentesoprais nuevas tecnologia LED, tipo de
luminaria a instalav 1AL .
Temperatura color 3.000 °K
Clase de alumbrado CE 2 en toda la via incluidasteras.
Se adjunta Plano.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

- Disposicion de las farolas, ver plano.

- Se trata segun se observa en planos de callasneoanchura media en calzada
de 5,5 metros aproximados con aceras a ambos ¢atosna achura cada una
de 1,2 metros. La Calle Finoso y Avda. inmaculadadgpcion tiene una
anchura de calzada incluyendo los aparcamientos2dmetros aproximados,
con acera a ambos lados con una anchura de 1,50smeada una
aproximadamente. Ver plano.

- Tener especial cuidado en el estudio luminicoalle Finoso puesto que tiene 6
luminarias montadas en baculos de 8 metros, y 6tiastaladas en baculos en
la acera de enfrente que no aparece en plano eoaltuma del baculo de 6
metros, (en total dicha calle cuenta con 12 fajpléel resto de calles tienen los
mismos baculos a 8 metros).Los puntos de luz 4-&04-F019 no se ofertan.

- Interdistancia 28 metros aproximadamente.

- Luminarias existentes similar modelo indalux

- Total de luminarias 45 tipo Vial.
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A CENTROS DEMANDO
FAROLAS
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X=Mamero de circuito
Y= Mamero de arden
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