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Situación referida al planeamiento y vista aérea
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Espacio Internet
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EMERGENCIA

P-7

Planta Baja: nueva salida emergencia
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salida emergencia

Conexión con rampa
existente. Terminación
con pintura antideslizante
Resbaladicidad: clase 3.

A: Conexión rampa de
salida de emergencia
con viales del parque

Rampa existente

Levantar pavimento hasta alcanzar
la cota de rampa

Nuevo Pavimento de adoquín
prefabricado de hormigón tintado y
bordillos prefabricados de hormigón.

Recrecido sobre rampa existente
hasta alcanzar una pendiente de 8%
y nueva barandilla de chapa de acero
perforado con pasamanos de tubo de acero

Cota modificada

Cota inicial

Rampa existente.
Terminación con
pintura antideslizante.
Resbaladicidad: clase 3.

Nueva distribución de aseos
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Rampa - 14,40 m. long a 3,33 % pendiente
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adaptado

Aseo hombres
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mujeres

Trastero
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ZONAS DE ACTUACIÓN

LEYENDA

Depósito libros

RAMPA SALIDA ESTERAMPA SALIDA OESTE

P. Semi-sótano 1: nueva salida de emergencia y
adecuación rampas exteriores.
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Nueva puerta -
salida emergencia

Conexión con rampa
existente. Terminación
con pintura antideslizante
Resbaladicidad: clase 3.

A: Conexión rampa de
salida de emergencia
con viales del parque

Rampa existente

Nuevo Pavimento de adoquín
prefabricado de hormigón tintado y
bordillos prefabricados de hormigón.

Rampa existente.
Terminación con
pintura antideslizante.
Resbaladicidad: clase 3.

Rampa - 14,40 m. long a 3,33 % pendiente

Sala de lectura Infantil

Sala de lectura Adultos Planta SS_1

38.804

38.903

TERRAZA-BAR ca
m
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A1

PV-1

P-1

Superficie útil: .

Superficie útil: .

Aext

A1

AExt

Aext

SALIDA
EMERGENCIA

SALIDA
EMERGENCIA

Depósito libros

A1

 38.826

 38.807

Planta semisótano uno: Detalle de tratamiento de salidas
de emergencia exteriores frente a fachada Suroeste.1/125

03

Nota: la actuación solicitada corresponde unicamente a la salida
de emergencia de la sala en fachada y las rampas en exterior. Las
condiciones de seguridad de las dependencias interiores no
forman parte del presente proyecto, si bien se colocan las
señalizaciones interiores de salida de emergencia, como parte de
actuación en fachada.
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FECHA:

ENERO 2017

Promotor:

Arquitecto:

PLANO

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA.

N.m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.47 1.78 5.89 0.14 3.42 0.14 5.73 0.14

0.47 4.67 0.40 4.70 0.40 4.67 0.40 9.77

0.
38

1.
00

3.
14

0.
40

4.
97

0.
40

4.
99

0.
40

1.
75

0.
14

2.
40

0.
14

0.10 4.38 0.14

0.
38

4.
39

0.
15

10
.3

6

0.47
25.02

0.
14

1.
30

0.
10

4.
18

1.
00

0.
10

1.
09

0.
68

0.47 16.75 0.15 3.02 0.40

0.47
0.35

1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 0.70 0.75
0.35

0.15

1.
70

0.
92

0.35

1.38

2.
38

0.12
1.60

0.12

11
.23

1.55

+36,85

+37,12

+36,90

+36,90

87.00 m2

674.57 m2

453.69 m2

172.77 m2

9.44 m2

4.13 m2

44.09 m2

46.79 m2

42.05 m2

14.37 m2

2.06 m2

Muro existente HA en pendiente

Rampa existente

Pavimentación hasta parque con
adoquín prefabricado de hormigón
tintado y bordillos prefabricados de
hormigón.

Desplazar banco

Retirar
arbustos
y bordillo

Grupo de presión
y aljibe AFS

Taller

Local
servidores
informáticos

Grupo Contra
incendios y aljibe

incendios
Grupo
electrógeno

ASCENSOR
6 PERSONAS

MONTACARGA

C.G.B.T.

Depósito de libros

Superficie construida planta
semi-sótano 2:

Superficie útil: .

TERRAZA-BAR

PÉRGOLA

A1

A2

A2

Almacén varios uno

Superficie útil: .

Almacén varios dos
Superficie útil: .

Superficie construida
Almacenes y distribuidor:

E s c a l a  g r á f i c a

Rampa 8 %
Vestíbulo 2:

Locales técnicos

Pasillo

Escalera 1

Vestíbulo 1

2.
20

0.
70

0.
30

DETALLE PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN

ZAHORRA ARTIFICIAL 98% PM

ARENA FINA (0 A 1,25 mm)

ADOQUINES DE HORMIGÓN

BORDILLO DE DELIMITACIÓN

CIMENTACIÓN HORMIGÓN
EN MASA

TERRENO NATURAL

DESBROCE Y EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN

P. Semi-sótano 2: pavimentación salida
rampa y zona de actuación cimientos

04
1/150
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FECHA:

ENERO 2017

Promotor:

Arquitecto:

PLANO

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA.

0.
14

0.
14

1.
23

3.
32

3.
64

6.38

+39.40

+38.66

+38.24

69.35 m2

17.97 m2

Levantar pavimento hasta alcanzar
la cota de rampa

Recrecido sobre rampa existente
hasta alcanzar una pendiente de 8%
y nueva barandilla de chapa de acero
perforado con pasamanos de tubo de acero

Cota modificada

Cota inicial

Nue
va

 R
am

pa
 8

 %

39.40

38.00

37.91

38.24

asiento

ra
mpa

:

Almacén libros

Aext

SALIDA
EMERGENCIA

0.
70

0.
25

0.
18

1.
10

1.54

0.04 1.00 0.46 0.04

0.
04

0.
05

Ladrillo perforado de hormigón 25x10x11,5 cm.

Rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm. formando tablero

Capa de compresión de mortero
de cemento con armado # r6 a 15 cm.

Placa de anclaje de acero 6x6x0,8 cm.
con perno embebido en la capa de compresión
y perno anclado en el ladrillo de hormigón

Perfil cuadrado hueco 40.40.5 de acero galvanizado
cada 200 cm. soldado en placa de anclaje

Chapa de acero galvanizado perforado curvo e=0,6 mm.

Terminación aplantillado con tratamiento
para resbaladicidad clase 3

Pasamanos de acero galvanizado curvo prolongado 30 cm. extremos

Rampa existente

N.m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.
74

1.
17

0.
19

1.
55

0.
40

1.
61

15
.9

9
0.

30
8.

03
0.

40

0.05 1.50 0.47 5.90 3.76 1.86 3.89 4.49

4.70 0.35 4.75 0.35 4.72 0.35 4.70

3.
00

1.
74

0.80 0.43 0.90

0.14 3.97 0.10 0.90 0.44

0.20 5.15 0.14 1.42 0.10 0.90 0.44

0.14 2.39 0.14 1.42 0.10 0.90 0.44

0.
14

2.
48

0.
14

0.
14

1.
23

0.
10

1.
42

0.
14

1.
00

0.
09

1.
41

1.55

0.
16

3.
44

0.
16

4.
19

0.
16

1.
22

3.
32

3.
64

6.38

1.38

1.55

+39,42

+37,15

+38,95

+39.40

+38.66

+38.24
299.67 m2

69.35 m2

6.77 m2

5.84 m2
9.05 m2

11.44 m2

3.11 m2

8.51 m2

2.32 m2

3.13 m2

9.12 m2

128.94 m2

19.67 m2

17.97 m2

Nueva puerta -
salida emergencia

Conexión con rampa
existente. Terminación
con pintura antideslizante
Resbaladicidad: clase 3.

A: Conexión rampa de
salida de emergencia
con viales del parque

Rampa existente

Levantar pavimento hasta alcanzar
la cota de rampa

Nuevo Pavimento de adoquín
prefabricado de hormigón tintado y
bordillos prefabricados de hormigón.

Recrecido sobre rampa existente
hasta alcanzar una pendiente de 8%
y nueva barandilla de chapa de acero
perforado con pasamanos de tubo de acero

Cota modificada

Cota inicial

Rampa existente.
Terminación con
pintura antideslizante.
Resbaladicidad: clase 3.

Nueva distribución de aseos

Cambiador bebés

S=5.90m2.

ASCENSOR
6 PERSONAS

MONTACARGA

Rampa - 14,40 m. long a 3,33 % pendiente

Sala de lectura Infantil

Sala de lectura Adultos Planta SS_1

Nue
va

 R
am

pa
 8

 %

39.40

38.00

37.91

38.24

asiento

ra
mpa

:

S

PÉRGOLA

cerramiento

ESTANQUE

ca
m

ino

ZONA DE CÁCTUS

Vestíbulo

A1 A1

A2

A2

Almacén libros

PV-1

V-1

P-1 P-1 P-1 P-1

P-5

E s c a l a  g r á f i c a

Escalera 1

S=5.90m2.

SALIDA

SALIDA

Superficie útil: .

Superficie útil: .

Aseo
adaptado

Aseo hombres

Aseo
mujeres

SALIDA

Trastero

Escalera 2

Aext

Aext

A1

AExt

Aext

SALIDA
EMERGENCIA

SALIDA
EMERGENCIA

SALIDA

SALIDA
EMERGENCIA

SALIDA

Depósito libros

A1

P-10

P-11

Sección - Detalle - Escala: 1/15

Situación - Escala: 1/500

Detalle de adecuación de rampa exterior
frente a la fachada Noreste.1/125
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Arquitecto:

PLANO

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA.

1.
17

0.
19

1.
55

4.49

3.
00

0.80 0.43 0.90

0.14 3.97 0.10 0.90 0.44

0.20 5.15 0.14 1.42 0.10 0.90 0.44

0.14 2.39 0.14 1.42 0.10 0.90 0.44

0.
14

2.
48

0.
14

0.
14

1.
23

0.
10

1.
42

0.
14

1.
00

0.
09

1.
41

1.
22

6.77 m2

5.84 m2
9.05 m2

11.44 m2

Cambiador bebés
ASCENSOR

6 PERSONAS

Vestíbulo

Aseo
adaptado

Aseo hombres

Aseo
mujeres

SALIDA

P-10

P-11

3.31 m2

9.71 m2

4.69 m2

1.12 m2

3.90 m2

1.28 m2

1.10 m2

4.10 m2

ASCENSOR
6 PERSONAS

Cuarto de limpieza

Aseo

Aseo hombres

Aseo
mujeres

128.94 m2

313.99 m2

69.35 m2

3.31 m2

9.71 m2

4.69 m2

1.12 m2

3.90 m2

1.28 m2

1.10 m2

4.10 m2

19.67 m2

3.08 m2
8.37 m2

2.32 m2

ESCALERA

ASCENSOR
6 PERSONAS

MONTACARGA

P
L. B

A
JA

S
U

B
E

 A

Sala de lectura Infantil
Superficie útil: .

Sala de lectura Adultos Planta SS_1
Superficie útil: .

A1 A1

A2

Depósito libros

Cuarto de limpieza

Aseo

Aseo hombres

Aseo
mujeres

37 luminarias de 2 x 36 w
(2664 W de iluminación)

Vidrio Unalit

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

P. Semi-sótano 1: modificación aseo para
adecuar accesibilidad1/50

06.1

Notas: se mantendrán las puertas existentes excepto las dos puertas nuevas que se

indican en los planos (ver planilla de carpintería).

En el aseo adaptado se deberá colocar un nuevo inodoro con salida horizontal, así como

el indoro infantil y posiblemente el que se encuentre tras este último para poder conectar

a la red de saneamiento existente sin perforar los forjados.

Se colocará un nuevo solado intégro y nuevos alicatados en las dependencias

modificadas para evitar un parcheado.

Los mecanismos de electricidad, detectores de incendios y luminarias de alumbrado de

emeregencia se desplazarán para que queden correctamente colocados en la nueva

distribución.

LOCALIZACIÓN EN LA PLANTA SEMI-SÓTANO -1   e: 1/200
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Simbología Instalación de fontanería

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 20 mm
Lavabo pequeño (Lv) 16 mm

Lavabo (Lvb) 16 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm

Materiales utilizados para las tuberías
Instalación interior Tubo de cobre
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de lana de vidrio

Llave de abonado

Llave de local húmedo

Consumo con hidromezcladorConsumo de agua fría

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación

Lavabo (Lvb) 50mm
Inodoro con cisterna (Sd) 110mm

Cambiador bebés

A4

A4

P-10

P-11Cambiador bebés

Urinario infantil

Inodoro infantil con
desagüe horizontal
conectado al existente si el
diámetro es suficiente.Armario calentador agua

Salida desagüe inodoro

Conectar desagüe
lavabos a red
existente

Señal de evacuación "SALIDA"

Señal de evacuación dirección evacuación

Pulsador de alarma de incendios

Detector de termovelocimétrico

Detector de incendios óptico

Sirena bitonal interior

Sirena bitonal exterior

SIMBOLOGIA Instalaciones Contra Incendios

SALIDA

Tubería de acero para BIE y montante

Alumbrado autonómo de emergencia

Piloto de acción remota

LEYENDA DE INSTALACION ELECTRICA

PUNTO DE LUZ EXTERIOR IP 65

PUNTO DE LUZ EN PARED

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SIMPLE

NOTA 1

EL CONSTRUCTOR HA DE VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA E INFORMAR
SI NO CONCUERDAN CON LAS INDICADAS EN LOS PLANOS ANTES DEL COMIENZO
DE LAS OBRAS

EL CONSTRUCTOR HA DE PRODUCIR PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACION
POR LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS

NOTA 2

P. Semi-sótano 1: modificación aseo para
adecuar accesibilidad - Instalaciones1/50

06.2

Instalaciones de fontanería y sanemamiento

Notas: se deberá comprobar el recorrido de las tuberías de fontanería antes de la demolición

para el nuevo replanteo de las llaves de corte de cada una de las tres unidades de aseos .

En cada uidad de aseos se deberá desplazar el interruptor de alumbrado así como una de las

luminarias autónomas de emergencia.

Cada unidad de aseo contará con colgadores para ropa detrás de las puertas abatibles del

recinto del indodoro así como en la sala, y dispensadores de toallitas.

Instalación de electricidad
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Detalles equipamiento aseo accesible

06.3

Los sanitarios se diferenciarán cromáticamente de los paramentos horizontales y verticales.
El indoro dispondrá de un sistema de descarga de palanca o de presión con pulsador de gran superficie
accesible.
Las barras de apoyo deberán soportar un esfuerzo de 1 KN en cada dirección y se diferenciarán
cromáticamente del entorno.
La grifería será de tipo monomando con palanca tipo gerontologico y su distancia de alcance horizontal
desde el asiento será de 0,60 m. máximo.
Los accesorios del aseo tales como secadores, toalleros, jaboneros, etc, así como los mecanismos
eléctricos se diferenciarán cromáticamente del entorno y se colocarán a una altura entre 0,80m. y 1,20 m.
Se colocará en el exterior el simbólo internacional de accesibilidad así como un sistema de llamada de
asistencia visible desde el mostrador de la planta con accionamiento en el interior del aseo y verificación
de recepción de llamada y señalizadores de libre ocupado.
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Cota +37,12

Cota +42,45Nivel acera

Nueva pasarela Nueva puerta ventana

Nueva puerta

Nueva pasarela

Puerta de salida de cerrajería

ALZADO SUROESTE

Alzado Suroeste Reformado.1/100

07
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1.
50

0.15 4.21 0.15 3.45 0.15 0.83

2.29 0.15 4.36

0.10 0.90 0.10 0.90 0.10

0.
10

1.
34

0.
10

1.
54

1.91 4.36 3.60 0.96

1.
50

+3
9,

42

Perfil IPE 200

2 UPN 200 cerrados

Perfil L 150.15

Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm. con pletina portante lisa de 30x2 mm.
y varilla separadora, perfil de protección 30mm en placas de 1500x1000 mm.
galvanizada en caliente.

Junta 30 mm.

Terminación: placas de chapa de acero lagrimadas medidas 1500x2000x3 mm.
galvanizadas en caliente.

Malla cortada para adaptarse
a la pendiente de la rampa existente

Perfil IPE 200
2 UPN 200 cerrados

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm.
Anclado a frente de forjado de hormigón
mediante dos taladros de 250 mm. perno de
anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm. con pletina portante lisa de 30x2 mm.

y varilla separadora, perfil de protección 30mm en placas de 1500x1000 mm.
galvanizada en caliente.

Terminación: placas de chapa de acero lagrimadas medidas 1500x2000x3 mm.
galvanizadas en caliente.

Junta 30 mm.

Perfil IPE 100 cada 100 cm.

Perfil IPE 100 cada 100 cm.

Placa de anclaje 300x350x15 mm.
4 pernos Ø 20 mm. anclaje químico
en muro de HA existente
Profundidad taladro: 300 mm.

2 UPN 200 cerrados

2 UPN 200 cerrados

2 UPN 200 cerrados

Apoyo sobre coronación de
muro de HA existente,
previamente picado para
llegar al nivel de la pasarela

Perfil IPE 100

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm.
Anclado a frente de forjado de hormigón
mediante dos taladros de 250 mm. perno de
anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar

Perfil IPE 100

Planta Semi-sótano 1

Planta Baja

P
en

di
en

te
 1

,5
 %

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con ductilidad baja
 m = 2

Estructura Metálica Replanteo:
Planta Semi-sótano 1 y Planta baja1/50

08
Notas: se comprobarán las cotas en obra.
 el constructor someterá a aprobación de la dirección facultativa los  
 planos de taller.
 Se obtendrá una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicación de  
 una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero.

Detalle de anclaje de angular - e: 1/20

0.15 0.32

0.
20

0.
10

0.25
0.07

0.20

0.
15

0.
07

0.
07

0.06 0.09 0.06

Rigidizadores e = 10 mm.

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm.
Anclado a frente de forjado de hormigón mediante dos taladros de
250 mm. perno de anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar
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Perfil T 40.5

Perfil hueco redondo d 60.4

Chapa de acero
galvanizada perforada
e=2mm.

Perfil L 150.15
anclado a frente

de forjado de hormigón

Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm.
con pletina portante lisa de 30x2 mm.

y varilla separadora, perfil de protección
30mm en placas de 1500x1000 mm.

galvanizada en caliente.

Perfil IPE 100

Terminación: placas de chapa
de acero lagrimadas medidas

1500x2000x3 mm. galvanizadas en caliente.

Perfil IPE 200

2 UPN 200 cerrados
Chapa de acero

perforada e=2mm.

Perfil hueco redondo d 60.4

Perfil T 40.5

Estructura
existente

Perfil IPE 200

Perfil L 150.15
anclado a frente

de forjado de hormigón

Perfil IPE 100

2 UPN 200 cerrados

Detalle 5 Detalle 2

Detalle 1Detalle 4

Detalle 3

Dejar leve pendiente
para evitar el
encharcamiento de
la placa de anclaje

Hormigón en masa
hasta el estrato
rocoso sano

Anclaje: dos taladros
de 250 mm. perno
de 20 mm. Acero
S275 JR con
adhesivo tipo SIKA
ANCHORFIX-3+ o
similar

Anclaje: dos taladros
de 250 mm. perno
de 20 mm. Acero
S275 JR con
adhesivo tipo SIKA
ANCHORFIX-3+ o
similar

Detalle 6

AlzadoSección

ACERO

Normal

Acero soldable
Acero garantizado con marca AENOR o CIETSID

s= 1.150.50300 Kg/m320 mm. 40/50 mm.

HORMIGON

CIMIENTOSCUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE

HA-30/B/20/IIIa Vibrado B-500-S 434,78 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia según apartado 15.3 de EHE (Estados LÍmites Ultimos)

HORMIGÓN
TIPO DE RESISTENCIA

30 N/mm2

CARACTERÍSTICA Y ASIENTO
CONSISTENCIA

Blanda 6-9 cm.

TAMAÑO MÁX.
DEL ÁRIDO EXPOSICIÓN

CLASES DE

IIIa Marina aérea

RECUBRIMIENTO
MÍNIMO/NOMINAL AGUA/CEMENTO

MÁX. RELACIÓNTIPO DE
CEMENTO

CEM II/A-V 42,5

DE CEMENTO
CONTENIDO MÍN. NIVEL DE

CONTROL

Estadístico

MINORACIÓN
COEFICIENTE

c= 1.50

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

20,00 N/mm2

SISTEMA DE
COMPACTACIÓN ACERO

TIPO DE NIVEL DE
CONTROL

COEFICIENTE
MINORACIÓN

RESISTENCIA
DE CÁLCULO

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con ductilidad baja
 m = 2

Estructura Metálica:
Replanteo, Sección y Alzado1/50

09
Notas: se comprobarán las cotas en obra.
 el constructor someterá a aprobación de la dirección facultativa los  
 planos de taller.
 Se obtendrá una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicación de  
 una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero.
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FECHA:

ENERO 2017

Promotor:

Arquitecto:

PLANO

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA.

50 50

40
0

50
0

250 400 250

900

200 200 20
0

0.
90

0.
25

0.
40

0.
25

0.20 0.35 0.20
0.75

PERNO DE ANCLAJE Ø20

PILAR     2UPN 200 cerrados

PLACA DE ANCLAJE
360.360.20

ARMADO # Ø12 a 15 cm

Hormigón de relleno
y limpieza

Estrato rocoso sano

DETALLE B

ZAPATA DE
HORMIGÓN ARMADO
900X750X500 mm.

CALZOS DE APOYO
DE PARRILLA 5 cm.

Radio doblado
5Ø = 100 mm.

Replanteo Zapatas H.A.
Canto 50 cm.

Rebosadero

Placa anclaje

Zapata H.A.

a

e1

a

e1

e2

a

e2

1

1
2

2
e2 > e1          a>     e2

e1 > e2         a>     e1

Y DE PENETRACION COMPLETA
LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS

Alternativas de Soldadura

IN
C

LI
N

AC
IO

N
ES

PERNO

MORTERO DE

HORMIGON

PA
R

A 
N

IV
EL

AR
 A

LT
U

R
AS

 E
TU

ER
C

A 
Y 

C
O

N
TR

AT
U

ER
C

A

ACHAFLANAR EN CONO
ALREDEDOR DEL TALADRO
PARA SOLDAR MEJOR A
LA CARA SUPERIOR DE

HORMIGON

PERNO

MORTERO DE

RELLENO
SIN RETRACCION LA PLACA BASE

RELLENO
SIN RETRACCION

DETALLE ANCLAJE PERNO
MEDIANTE TUERCA

PL
AC

A 
D

E
AN

C
LA

JE
 S

27
5 

JR

Ø

SOLDADURA

PLACA DE

DETALLE ANCLAJE PERNO
MEDIANTE SOLDADURA

SERA DEL TIPO S275 JR
EL ACERO DE LOS PERNOS

5Ø

0.20>

EL ACERO DE LOS PERNOS
SERA DEL TIPO  S275 JR

ANCLAJE S275 JR

Pernos de Anclaje

LA CARA SUPERIOR DE
PARA SOLDAR MEJOR A
ALREDEDOR DEL TALADRO
ACHAFLANAR EN CONOSIN RETRACCION

ESPACIO PARA
MORTERO

LA PLACA BASE

Y DE ANCLAJE
PLACA DE APOYO

SOLDADURA
PLACA DE
ANCLAJE S275 JR

SOLDADURA

PILAR METALICO

ep = 15 mm.

DETALLE B

Arranque de Pilar (2 UPN 200 Cerrados)
en Cimentacion. Union Articulada

Resina Epoxy

ACERO

Normal

Acero soldable
Acero garantizado con marca AENOR o CIETSID

s= 1.150.50300 Kg/m320 mm. 40/50 mm.

HORMIGON

CIMIENTOSCUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE

HA-30/B/20/IIIa Vibrado B-500-S 434,78 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia según apartado 15.3 de EHE (Estados LÍmites Ultimos)

HORMIGÓN
TIPO DE RESISTENCIA

30 N/mm2

CARACTERÍSTICA Y ASIENTO
CONSISTENCIA

Blanda 6-9 cm.

TAMAÑO MÁX.
DEL ÁRIDO EXPOSICIÓN

CLASES DE

IIIa Marina aérea

RECUBRIMIENTO
MÍNIMO/NOMINAL AGUA/CEMENTO

MÁX. RELACIÓNTIPO DE
CEMENTO

CEM II/A-V 42,5

DE CEMENTO
CONTENIDO MÍN. NIVEL DE

CONTROL

Estadístico

MINORACIÓN
COEFICIENTE

c= 1.50

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

20,00 N/mm2

SISTEMA DE
COMPACTACIÓN ACERO

TIPO DE NIVEL DE
CONTROL

COEFICIENTE
MINORACIÓN

RESISTENCIA
DE CÁLCULO

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con ductilidad baja
 m = 2

Estructura Metálica: Cimentación, Placas de anclaje,
Detalle soldadura

10
Notas: se comprobarán las cotas en obra.
 el constructor someterá a aprobación de la dirección facultativa los  
 planos de taller.
 Se obtendrá una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicación de  
 una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero.
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FECHA:

ENERO 2017

Promotor:

Arquitecto:

PLANO

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA.

METALICA

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

METALICA

PILAR
METALICO

DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

e
H

VIGA

e

A

H

VIGA

EN MONTAJE

VISTA B

SOLDADURA

PLACA DE

METALICO
PILAR

TERMINACION #       8mm.

2/
3H

VISTA A

METALICO
PILAR

H

PLACA DE

2/
3H

TERMINACION #       8mm.

VIGA

B

VIGA
METALICA

SOLDADURA

PLACA DE

SOLDADURA

TERMINACION #       8mm.

SOLDADURA
METALICA

ANGULAR 80x80x8

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL

2/
3H

ALZADO

PLACA DE
TERMINACION #       8mm.

de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados)
Enlace Articulado en Extremo de Vano

de Ultima Planta

METALICO

CARTELA

PILAR

VISTA B

PILAR
METALICO

CARTELA

VISTA A

PILAR

PLACA DE

METALICO

VIGA
METALICAVIGA

SOLDADURA

PILAR
METALICO

B

SOLDADURA

METALICA SOLDADURA

#    12mm.
TRANSICION
PLACA DE

SOLDADURA

2/
3H

PLACA DE
TRANSICION
#    12mm.

e
H

METALICO
PILAR

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

ALZADO

150mm.

H2/
3H

#      12mm.

#e     10mm.

PILAR
METALICO

VIGA
METALICA

CARTELA

CARTELA

2/
3H

SOLDADURA

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

e

150mm.
#e     10mm.

2/
3HA

H

TRANSICION
#    12mm.

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE

PLACA DE TRANSICION

de Viga y Pilar con Viga y Pilar
Enlace Articulado en Linea de Pilares

(2 UPN Cerrados)

#e     10mm.#     12mm.

PILAR
METALICO

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL

METALICA

TRANSICION #     12mm.

METALICA
VIGA

e
H

EN MONTAJE

VIGA

e

PLACA DE

H

A

PILAR
METALICO

PILAR

PLACA DE

VISTA A

METALICO

#     12mm.

SOLDADURA

VIGA
METALICA

SOLDADURA

METALICO
PILAR

B

SOLDADURA

2/
3H

ALZADO

2/
3H H

150mm.
#e     10mm.

#     12mm.
TRANSICION

PILAR
METALICO

CARTELA

METALICA
VIGA

#e     10mm.
150mm.

CARTELA

METALICO
PILAR

SOLDADURA

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE

2/
3H

METALICO
PILAR

PLACA DE
TRANSICION

VISTA BCARTELA

CARTELATRANSICION
PLACA DE

150mm.

Enlace Articulado en Extremo de Vano
de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados)

METALICA

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

METALICA

TERMINACION #       8mm.

METALICO

DE APOYO PROVISIONAL

H
e

VIGA

VIGA

e

PLACA DE

H

A

PILAR

EN MONTAJE

ANGULAR 80x80x8

VISTA B

SOLDADURA

PLACA DE

PILAR
METALICO

TERMINACION #       8mm.

2/
3H

PILAR
METALICO

H2/
3H

VISTA A

METALICA
VIGA

VIGA

e

2/
3H H

TERMINACION #       8mm.
PLACA DE

SOLDADURA

SOLDADURA

METALICA

PILAR

EN MONTAJE

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL

METALICO

2/
3H

B
ALZADO

TERMINACION #      8mm.
PLACA DE

e

METALICA
VIGA

de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados)
Enlace Articulado en Linea de Pilares

de Ultima Planta

VIGA

METALICA A

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL

B

VIGA

H

EN MONTAJE

e

A

VISTA B

METALICA B
VIGA

SOLDADURA

VIGA

VISTA A

METALICA A

EN MONTAJE
DE APOYO PROVISIONAL
ANGULAR 80x80x8

METALICA B

2/
3H

ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE

H

VIGA

2/
3H

METALICA A

e

Embrochalamiento Entre Vigas Metalicas
de Distinto Canto

1

2 3

4 5

0.05
0.20

0.05

0.30

0.
35

0.
05

0.
25

0.
05 Perfil IPE 200

Angular de montaje
55.55.5

Placa de anclaje 300x350x15 mm.
4 pernos Ø 20 mm. anclaje químico
en muro de HA existente
Profundidad taladro: 300 mm.

Detalle de placa de anclaje IPE 200 a muro HA
existente. E: 1/20

6

Estructura Metálica: Detalles de enlaces

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con
ductilidad baja

 m = 2
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1.70 0.80

0.05 0.80 0.80 0.05

2.
34

1.
10

1.
29

1.10

2.
32

2.
32

1.10 0.82

2.
05

0.72

2.
05

0.
95

0.
04

1.
20

0.
95

0.
04

1.
20

Dos hojas de 72,5x205 cm. apertura
de puertas con barras antipánico y
apertura de ventana con bombín y
llave, perfilería de aluminio lacada

en color naranja.

PV-1

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

V.Tipo I

P-6

1 ud carpintería de
aluminio con sistema
de cierre automático y

apertura con barras
antipánico

Chapa
acero

perforada

P-7

1 ud carpintería de
acero con sistema de
cierre automático y
apertura con barra

antipánico

Chapa
acero

perforada

V.Tipo I: doble acristalamiento.
Hoja interior: vidrio laminado de seguridad 5+5 mm. incoloro con
lámina de  PVB incolora resistencia a impacto de nivel 2 o rotura de
forma segura.
Hoja exterior: vidrio de seguridad incoloro de 5 mm. con tratamiento
reflectivo.
Cámara interior: 10 mm.
V.Tipo II: doble acristalamiento 4+10+4 con tratamiento reflectivo en
la luna exterior.

Nota: las medidas definitivas de los huecos se tomarán en obra

Tipos de vidrio

P-10

1 ud. Aseo adaptado
Puerta opaca de una
hoja con manecilla y

cierre adaptado

P-11

1 ud. Aseo infantil
Puerta corredera opaca de

una hoja con tirador
integrado y condena

12
Planilla de carpintería: nuevas puertas.
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