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Notas: se mantendran las puertas existentes excepto las dos puertas nuevas que se

indican en los planos (ver planilla de carpinteria).

En el aseo adaptado se debera colocar un nuevo inodoro con salida horizontal, asi como

el indoro infantil y posiblemente el que se encuentre tras este Ultimo para poder conectar

a la red de saneamiento existente sin perforar los forjados.

Se colocara un nuevo solado intégro y nuevos alicatados en las dependencias

modificadas para evitar un parcheado.

Los mecanismos de electricidad, detectores de incendios y luminarias de alumbrado de

emeregencia se desplazaran para que queden correctamente colocados en la nueva

distribucion.

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.

oooooooooo

EP

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

FECHA:

Arquitecto:

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

ENERO 2017

PLANO
1/50

P. Semi-sétano 1: modificacidn aseo para
adecuar accesibilidad
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LEYENDA DE INSTALACION ELECTRICA
8 INTERRUPTOR SIMPLE

Inodoro infantil con
desaglie horizorjtal .
conectado al existente si el
Armario calentador agua | diametro es suficiente.
Conectar desagiie

lavabos a red
existente

‘9b INTERRUPTOR DOBLE
’\O\/INTERRUPTOR CONMUTADOR

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO

A\ PUNTO DE LUZ EN PARED

] /
6 PUNTO DE LUZ EXTERIOR IP 65

NOTA 1

EL CONSTRUCTOR HA DE VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA E INFORMAR
SINO CONCUERDAN CON LAS INDICADAS EN LOS PLANOS ANTES DEL COMIENZO
DE LAS OBRAS

NOTA 2

DMAMNMMIDMINDINBGWIBY

EL CONSTRUCTOR HA DE PRODUCIR PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACION
POR LA DIRECCION FACULTATIVAANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS

.

Cambiador bebés

\
..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

5

L 2
MM

\

V% Z /
B ////

L{Salida desagle inodoro| H

Instalaciones de fontaneria y sanemamiento

Instalacion de electricidad
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El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

Simbologia Instalacion de fontaneria SIMBOLOGIA Instalaciones Contra Incendios

- - Notas: se debera comprobar el recorrido de las tuberias de fontaneria antes de la demolicion

— | Tuberia de agua fria »< | Llave de abonado — o Tuberia de acero para BIE y montante '
para el nuevo replanteo de las llaves de corte de cada una de las tres unidades de aseos .
"~~~ | Tuberiadeagua caliente | = | Llave de local humedo Sefial de evacuacion "SALIDA" En cada uidad de aseos se debera desplazar el interruptor de alumbrado asi como una de las
—<+—1 | Consumo de agua fria 9 % Consumo con hidromezclador Sefial de evacuacion direccion evacuacion luminarias auténomas de emergencia.
Diametros utilizados en la instalacion interior Cada unidad de aseo contara con colgadores para ropa detras de las puertas abatibles del
- @ Detector de incendios 6ptico . ) . . .
Retorno de agua caliente 20 mm | Lavabo (Lvb) 16 mm recinto del indodoro asi como en la sala, y dispensadores de toallitas.
Lavabo pequefio (Lv) 16 mm | Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm D Detector de termovelocimétrico
Materiales utilizados para las tuberias B Pulsador de alarma de incendios PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCIC,)N DE ADECUACION DE ESPACIOS A
Instalacién interior Tubo de cobre NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
Aislamiento térmico (A.C.S.) | Coquilla de lana de vidrio % Sirena bitonal interior DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.
Diametros utilizados en la red de pequeiia evacuacion % Sirena bitonal exterior Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA FECHA:
Lavabo (Lvb) 50mm
Inodoro con cisterna (Sd) 110mm BE Alumbrado autonémo de emergencia . ENERO 2017
oooooooooo Arquitecto: D. ENRIQUE PARDOS AUBER
(o Piloto de accion remota 0 — — —
PLANO P. Semi-sétano 1: modificacidn aseo para
| i EZ/S'D%”; 1/50 adecuar accesibilidad - Instalaciones

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA
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=20,75m

Espacio transferencia

Barras horizonfales lateral al inodoro

abatibles para
fransferencia

"~/ 0.65555070m
D

Avisador luminoso
y aclstico

Borde inferior espejo
a 0,90 m maximo o

espejo orientable 10° Lona pard
sobre la vertical accesorios

Pulsador

descarga
070mshs1.20m

070<h=075m

=0.85m

—

i
4555 55 fnm

BARRA HORZOMTAL BARRA VERTICAL

BARRA LATERAL

Los sanitarios se diferenciaran cromaticamente de los paramentos horizontales y verticales.

El indoro dispondra de un sistema de descarga de palanca o de presién con pulsador de gran superficie
accesible.

Las barras de apoyo deberan soportar un esfuerzo de 1 KN en cada direccién y se diferenciaran
cromaticamente del entorno.

La griferia sera de tipo monomando con palanca tipo gerontologico y su distancia de alcance horizontal
desde el asiento sera de 0,60 m. maximo.

Los accesorios del aseo tales como secadores, toalleros, jaboneros, etc, asi como los mecanismos
eléctricos se diferenciaran cromaticamente del entorno y se colocaran a una altura entre 0,80m. y 1,20 m.
Se colocara en el exterior el simbdlo internacional de accesibilidad asi como un sistema de llamada de
asistencia visible desde el mostrador de la planta con accionamiento en el interior del aseo y verificacion
de recepcion de llamada y sefalizadores de libre ocupado.

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A NUEVAS NECESIDADES
Y ADAPTACION A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.
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RIQUE PLANO Detalles equipamiento aseo accesible
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DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.

AROUITECTO
E&E
PARDOS

ALZADO SUROESTE

e
Cota +42,45

Nivel acera




N
\\

ARANNANANNNY

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm.
Anclado a frente de forjado de hormigéon

mediante dos taladros de 250 mm. perno de
anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar

Perfil IPE 100—\

G ===

Terminacién: placas de chapa de acero lagrimadas medidas 1500x2000x3 mm.
galvanizadas en caliente.

Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm. con pletina portante lisa de 30x2 mm.
y varilla separadora, perfil de proteccién 30mm en placas de 1500x1000 mm.
galvanizada en caliente.

Perfil L 150.15

Malla cortada para adaptarse
a la pendiente de la rampa existente

/— Junta 30 mm.

3.60

e e e e e e

1:50

Perfil IPE 200

2 UPN 200 cerrados

Perfil IPE 100 cada 100 cm.

2 UPN 200 cerrados

2 UPN 200 cerrados

Junta 30 mm.

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm.

Anclado a frente de forjado de hormigon
mediante dos taladros de 250 mm. perno de

anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar

Perfil IPE 100

Apoyo sobre coronacion de
muro de HA existente,
previamente picado para
llegar al nivel de la pasarela

2.29

1 1 1 o ] I
1 1 I : I I
1 1 I e I I
1 1 I I I
1 1 I 1 i
1 1 I I = 1
i, 10.90'0.10,,-110.90°10.10,, , |4 3 I - I
T AT T ) I I
1 1 I -~ ] I
1 1 I I I
1 1 I I I
1 1 ] ] I
= - - i e
s
Perfil IPE 200 o Perfil IPE 100 cada 100 cm.
2 UPN 200 cerrados

4.36

Planta Baja

Placa de anclaje 300x350x15 mm.
4 pernos @ 20 mm. anclaje quimico
en muro de HA existente
Profundidad taladro: 300 mm.

0.15, ,
O

S

2 UPN 200 cerrados

Terminacion: placas de chapa de acero lagrimadas medidas 1500x2000x3 mm.
galvanizadas en caliente.

Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm. con pletina portante lisa de 30x2 mm.
y varilla separadora, perfil de proteccién 30mm en placas de 1500x1000 mm.
galvanizada en caliente.

]

| %

Rigidizadores e = 10 mm.

Perfil L150.15 - Longitud 200 mm. | |

Anclado a frente de forjado de hormigén mediante dos taladros de

250 mm. perno de anclaje de 20 mm. Acero S275 JR con |
adhesivo tipo SIKA ANCHORFIX-3+ o similar | .

_._._._._._._._._._._._._._._.J|

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con ductilidad baja
p=2

Notas: se comprobaran las cotas en obra.

planos de taller.

el constructor sometera a aprobacioén de la direccion facultativa los

Se obtendra una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicacion de
una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero.

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVAEN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.

oooooooooo

ER

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA FECHA:
Arquitecto: D. ENRIQUE PARDOS AUBER ENERO 2017
PLANO Estructura Metalica Replanteo:

1/50 Planta Semi-s6tano 1 y Planta baja
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE CIMIENTOS

HORMIGON ACERO

TIPO DE RESISTENCIA CONSISTENCIA TAMANO MAX. | CLASES DE RECUBRIMIENTO TIPO DE CONTENIDO MIN. MAX. RELACION NIVEL DE COEFICIENTE | RESISTENCIA SISTEMA DE TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTE | RESISTENCIA

HORMIGON CARACTERISTICA| Y ASIENTO DEL ARIDO EXPOSICION MINIMO/NOMINAL | CEMENTO DE CEMENTO AGUA/CEMENTO | CONTROL MINORACION | DE CALCULO COMPACTACION || ACERO CONTROL MINORACION | DE CALCULO

HA-30/B/20/1lla 30 N/mm2 Blanda 6-9 cm. 20 mm. llla Marina aérea 40/50 mm. CEM II/A-V 42,5 300 Kg/m3 0.50 Estadistico 7c= 1.50 20,00 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal 7s= 1.15 434,78 N/mm2
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia segtin apartado 15.3 de EHE (Estados Limites Ultimos) :z::g gz;::;i;ado con marca AENOR o CIETSID

_____________________ il

Malla tipo TRAMEX # 30x30 mm.

con pletina portante lisa de 30x2 mm.

y varilla separadora, perfil de proteccion
30mm en placas de 1500x1000 mm. AAALALSLLES
galvanizada en caliente.

Terminacion: placas de chapa
de acero lagrimadas medidas
1500x2000x3 mm. galvanizadas en caliente.

AAAALANADASS

Perfil hueco redondo d 60.4\ 8§ PPV

Perfil T 40.5

Chapa de acero
galvanizada perforada
e=2mm. x

A AAANAADASSAMAADANNAANSDAEDLAAALAMAALALADNADSAALAAAAAAMASSASASSALAAAAAAASS.AA AL AAAAAAAANDBAIALAALAAAAAANASKASAAMALAALAANAAAASDSSASAAMAAAALAA
aadAAAAAAAARRAARAAAALAAAAAAAAAARRALANAAAAAAAAARAAALRRAAALAAR]

1.10
1.10:

AAAAAAADAADANRAAAANLALASAAAAASAANKALAAAAALSASASSAAALANKALALA..ASALLALAAAALRAS ARAAAARARALKRAARAARAL O ALALAAL R ARALLALAASASALALDALRAARLAL

o

X7 X7 A A [ YRR 2

3 1.50
=)

3
B

Perfil IPE 200 —

_
—
- 7P, A
R ¥ = el % .,,.‘;L\ — |
< Perfil IPE 100 7 o> tagode m T
Py ertl — S Detalle 6 Detalle 5 Detalle 2
= BRI ptalle 6 __Detalle 5

A\

,0.04

)

C

0.20

Perfil L 150.15 S ;
anclado a frente SRy < Perfil T 40.5
fe forjado de hormigén xS K o)
NIRRT .
BRI - Perfil hueco redondo d 60.4
RPN o
2UPN200cerrados——\ Anclaje: dos taladros BRI b=
\3 de 250 mm. perno R < «5 Chapa de acero
A SR o o erforada e=2mm.
227520 "3’:_\1’ Acceorz AR c\‘; 0 P Estructura
g ) ) it ‘\i existente
o adhesivo tipo SIKA GMNNASE
ANCHORFIX-3+ o R
similar SRR TR T 5% A.n.n AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
8 % S A NAAMANAAANAANAAAAQRAAAANAANAAAAAAAAAASQIRAALAAAAAAAAS AAAAA"l‘MAAAAAAAAAAAAAAAAA%AAA NARAA AL ; mAAAAXAAAAAA 0 uAAAAAAAAu 0 uAAAAAAAAu
: 155
FER ARa AR LA L T L TLT LT LN O S A‘ V. UG Giziiais: v e 52U UG siiiiiiias %V, U
o = 0.96 0. 04&2{‘ 0.96.:: ‘:{::,0 96%‘} 0. 96?‘“@ 0,96 5:4:40.1
AThie b T T T T ¥ Py YRy NN Py / Ry ptoty oty protatatarex o T £ DO o Ioner
Detalle 3 R O"! < -— < %["
Perfil IPE 200 - v < S S
e _\ . PRIt n T e 1Lt T T Y T N PPy %
OSSR A
r N - N
5 IR SR e e
o i.: e SRR
[=] X KT o =] 1
N Perfil IPE 100 AAE N Detalle 4 Detalle 1
s - SRR { H— e
=) S
Perfil L 150.15 FENA © ©
anclado a frente iRl R
4 fe forjado de hormigén EHCRE
2 UPN 200 cerrados — | 9 EERERAIR o™ o™
o HEGER IR ™ ™ ()
2 . AR . A —
S Anclaje: dos taladros S N N < 0
= de 250 mm. perno "’"‘7‘,‘_;““’“‘ Q- .‘—“
g de 20 mm. Acero ATREE A AT ~ =
PR
Dejar leve pendiente S275 JR con R, &
para evitar el adhesivo tipo SIKA S S
encharcamiento de _\ ANCHORFIX-3+ o R
la placa de anclaje similar VR
SRR
P ACREBIneT s s uy MRS = s L L
A A e R SRR
R Hormigén en masa 8T T
TR N e hasta el estrato PR Pt
T Y
rocoso sano
PO

Seccidn Alzado

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.

NCSE 02 (art. 3.7.3.1) Notas: se comprobaran las cotas en obra.
el constructor sometera a aprobacioén de la direccion facultativa los Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA FECHA:
Estructura con ductilidad baja planos de taller. _ _ o
n=2 Se ob.tendra. una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicacion de Arquitecto: D. ENRIQUE PARDOS AUBER ENERO 2017
una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero. 0

PLANO Estructura Metalica:
| EA'?/S'E%%E 1/50 Replanteo, Seccién y Alzado
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

CIMIENTOS
HORMIGON ACERO
TIPO DE RESISTENCIA CONSISTENCIA TAMANO MAX. | CLASES DE RECUBRIMIENTO | TIPO DE CONTENIDO MIN. | MAX. RELACION | NIVEL DE COEFICIENTE | RESISTENCIA SISTEMADE TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTE| RESISTENCIA
HORMIGON CARACTERISTICA| Y ASIENTO DEL ARIDO EXPOSICION MINIMO/NOMINAL | CEMENTO DE CEMENTO AGUA/CEMENTO | CONTROL MINORACION | DE CALCULO COMPACTACION|| ACERO CONTROL MINORACION | DE CALCULO
HA-30/B/20/llla 30 N/mm2 Blanda 6-9 cm. 20 mm. llla Marina aérea 40/50 mm. CEM II/A-V 42,5 300 Kg/m3 0.50 Estadistico ’yc= 1.50 20,00 N/mm2 Vibrado B-500-S Normal 7s= 1.15 434,78 N/mm2
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia seguin apartado 15.3 de EHE (Estados Limites Ultimos) Acero garantizado con marca AENOR o CIETSID
Acero soldable
Arranque de Pilar (2 UPN 200 Cerrados) ( Pernos de Anclaje j
en Cimentacion. Union Articulada
x MEDIANTE SOLDADURA
S2e ALREDEDOR DEL TALADRO
DETALLE B MORTERO DE o3 PARA SOLDAR MEJOR A SOLDADURA
RELLENO ooz LA CARA SUPERIOR DE PLACA DE
SIN RETRACCION z30 LA PLACA BASE ANCLAJE S275 JR

SOLDADURA g2 L )

HORMIGON ~ PERNO 2[5 /

—_ - —  — - MORTERODE ___— .

PLACA DE r :I‘ — H g
&5 RELLENO
PLACA DE APOYO . = I I

Y DE ANCLAJE

PILAR

PLACA DE ANCLAJE
360.360.20

PERNO DE ANCLAJE @20

ZAPATA DE
HORMIGON ARMADO
900X750X500 mm.

ARMADO # @12 a 15 cm

ESPACIO PARA / AN .

MORTERO
SIN RETRACCION

§

2UPN 200 cerrados

|
o

ACHAFLANAR EN CONO

ALREDEDOR DEL TALADRO
PARA SOLDAR MEJOR A

LA CARA SUPERIOR DE

LA PLACA BASE

250

40

I
[
I
I
I
I
I
I
|

50

250

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

DETALLE B

CALZOS DE APOYO

DE PARRILLA 5 cm. 7L

Hormigon de relleno

y limpieza L

: a .A A, A ) 3
Radio-doblado
Py S e Sy
5@ =100 mm.

T IE )
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11200

4
4
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>
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>
»
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500

Estrato rocoso sano .
\ A A A A S A A A a

>

|
L

_._._”_._.l_

H

ANCLAJE 8275 JR
PLACA DE

SERA DEL TIPO S275 JR
EL ACERO DE LOS PERNOS

SIN RETRACCION

PERNO

HORMIGON

T:_T
I

L

EL ACERO DE LOS PERNOS

Replanteo Zapatas H.A. -

Zapata H.A. ——\.

Rebosadero ——~_| t t

Placa anclaje

Canto 50 cm.

I/0'25 L

1

‘.4
L2
|
0.40

L L |
0207 7 035

0.25 L

N

0.20

1 0.75

0.90

SERA DEL TIPO $275JR

Alternativas de Soldadura

Z IMIIIIIIY

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS
Y DE PENETRACION COMPLETA

el>e2 =>a>,IEe1

e2>el > a)%ez

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con ductilidad baja

n=2

Notas: se comprobaran las cotas en obra.

el constructor sometera a aprobacioén de la direccion facultativa los
planos de taller.

Se obtendra una resistencia al fuego R-90 mediante la aplicacion de
una pintura intumescente sobre los elementos estructurales de acero.

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A
NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVAEN LA BIBLIOTECA
DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.

AROUYITECTO

1

ENRIQUE
| L JF’ARDOS

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA FECHA:

Arquitecto: D. ENRIQUE PARDOS AUBER ENERO 2017

PLANO Estructura Metalica: Cimentacion, Placas de anclaje,
Detalle soldadura
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Enlace Articulado en Extremo de Vano
de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados)

PILAR
METALICO
oaRTELA
PLACA DE
TRANSICION PLACA DE
# 2 12mm. > 150mm. TRANSICION CARTELA
#e> 10mm. # 2 12mm.
VIGA h npeern
E—
viea [/ | eweg
SOLDADURA
——— METALICA PILAR
SOLDADURA METALICO
PILAR
METALICO
|
ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL  LALZADO
EN MONTAJE B J—
PILAR
METALICO
PILAR
METALICO | SOLDADURA PLAC;S\ g%
TRANSICION
CARTELA oo
PLACA DE L
TRANSICION # 212mm. ,CARTELA > 150mm.
VIGA ! #e> 10mm.
METALICA > 150mm. VIGA )
4 #e2 10mm. METALICA
\
of |
I
. &z
A | T | PILAR A
=>x g METALICO
| ]
SOLDADURA
| Lt ||__PILAR
METALICO
f —l
ANGULAR 80x80x8 (8 1 SN —
A1 DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE
Enlace Articulado en Linea de Pilares
4 de Viga y Pilar con Viga y Pilar
(2 UPN Cerrados)
PILAR
METALICO
CARTELA

| VIGA
VIGA METALICA
METALICA SOLDADURA, METALICO
PILAR
eI mETALICO
ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL  [ALZADO |
EN MONTAJE B
m PILAR
METALICO
PILAR T
METALICO SOLDADURA
PLACA DE
PLACA DE TRANSICION
TRANSICION CARTELA #2 12mm.
# 212mm. CARTELA F > 150
mm.
> 150mm. #e> 10mm.
#e> 10mm. - VIGA —
N 2
N i METALICA
A | z % | § =
=>z LI « . A
| 2 ] |
|
} 3 E PILAR
/‘ | METALICO
ANGULAR 80x80x8 ~
DE APOYO PROVISIONAL. || § _|~-SOLDADURA
N MONTAJE ANGULAR 80x80x8 4| |

_ SOLDADURA

PLACA DE

TRANSICION
# 212mm.

;

CARTELA

DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE

Enlace Articulado en Extremo de Vano
2 de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados)

de Ultima Planta

PLACA DE

METALICA
ANGULAR 80x80x8

TERMINACION # = 8mm.

DE APOYO PROVISIONAL
JE

EN MONTA,

VIGA

METALICAN\
L

bl

de Distinto Canto

Embrochalamiento Entre Vigas Metalicas

A .
= |

T

=~ 2/3H

T
ANGULAR 80x80x8 / l

DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE

PILAR
METALICO

SOLDADURA

PLACA DE

TERMINACION # =8mm.

PLACA DE

TERMINACION # 2 8mm.

VIGA
METALICA A
PLACA DE
TERMINACION # 2 8mm.
SOLDADURA i
B
! S =7 <2
PILAR e
METALICA
VTS INETeTe PILAR
METALICO SOLDﬂ/ METALICO VETALICAS
ANGULAR 80x80x8
— DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE
[visTAA] [visTAB]
B VIGA VIGA
PLACA DE PLACA DE y METALICA A MiTALICA B |
TERMINACION # 2 8mm. TERMINACION # 2 8mm. 3 =k ]
é pR— .
VIGA 3 "
METALICA | - |
T e .
SOLDADURA U 3 - 2 |
SOLDADURA P .
|
L 1
I
s —
I ANGULAR 80x80x8
ANGULAR 80x80x8 DE APOYO PROVISIONAL
DE APOYO PROVISIONAL VIGA EN MONTAJE
EN MONTAJE METALICA A
- ANGULAR 80x80x8 J T T
DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE
Enlace Articulado en Linea de Pilares :
; ) Detalle de placa de anclaje IPE 200 a muro HA
de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados) -
de Ultima Planta existente. E: 1/20
VIGA 0.05 0.05
METALICA 0 440204+ of
= Perfil IPE 200
)mk ' OF 'f' }
te} [t}
N @
=} =}
,
s [+C4
oS .
Angular de montaje
#--0.30—+ ; !

55.55.5

NCSE 02 (art. 3.7.3.1)

Estructura con
ductilidad baja

n=2
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NUEVAS NECESIDADES Y ADAPTACION A LA NORMATIVAEN LA BIBLIOTECA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

FECHA:

D. ENRIQUE PARDOS AUBER

ENERO 2017

SOLDADURA .
i | Placa de anclaje 300x350x15 mm.
Ve AR et 4 pernos @ 20 mm. anclaje quimico
|
ANGULAR 80x80x8 i
D E APOYO PROVISIONAL vica b_w en murg de HA existente
ENMONTAJE METALICA PILAR Profundidad taladro: 300 mm.
SOLDADURA METALICO
PLACA DE [visTAA]
TERMINACION # = 8mm. 4} B
VIGA PLACA DE
METALICA TERMINACION # = 8mm.
o | 12
= 1= VIGA
X METALICA
$ - | & s | . SOLDADURA__H{ %l
i 2 a | a DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.
| | PILAR
T i METALICO
ANGULAR 80x80x8 l_' Promotor:
DE APOYO PROVISIONAL
EN MONTAJE ANGULAR 80x80x8
DE APOYO PROVISIONAL
1 oF_ 0 EN MONTAJE | | . .
PILAR AROUITECTO Arquitecto:
METALICO u
PLANO
L|EN/F\'IQUE
| L PARDOS

Estructura Metalica: Detalles de enlaces
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Dos hojas de 72,5x205 cm. apertura
de puertas con barras antipanico y
apertura de ventana con bombin y
llave, perfileria de aluminio lacada

en color naranja.

1 ud carpinteria de

acero con sistema de

cierre automatico y
apertura con barra

antipanico

Tipos de vidrio

V.Tipo I: doble acristalamiento.
Hoja interior: vidrio laminado de seguridad 5+5 mm. incoloro con
lamina de PVB incolora resistencia a impacto de nivel 2 o rotura de
forma segura.
Hoja exterior: vidrio de seguridad incoloro de 5 mm. con tratamiento
reflectivo.

Camara interior: 10 mm.
V.Tipo II: doble acristalamiento 4+10+4 con tratamiento reflectivo en
la luna exterior.

Nota: las medidas definitivas de los huecos se tomaran en obra

1 ud carpinteria de
aluminio con sistema
de cierre automatico y

apertura con barras

antipanico

2.05

1 ud. Aseo adaptado

Puerta opaca de una

hoja con manecillay
cierre adaptado

2.05

:
|
%

0.72

1 ud. Aseo infantil
Puerta corredera opaca de
una hoja con tirador
integrado y condena

PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE ESPACIOS A NUEVAS NECESIDADES
Y ADAPTACION A LA NORMATIVA EN LA BIBLIOTECA DE ARROYO DE LA MIEL, MALAGA.
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Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA FECHA:
Arquitecto: D. ENRIQUE PARDOS AUBER ENERO 2017
I:II_SA(;\IO Planilla de carpinteria: nuevas puertas.
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