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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
INTRODUCCION

Se redacta el presente proyecto con el fin de ejecutar una reforma interior parcial y la
mejora de las salidas de emergencia de la biblioteca publica municipal de Benalmadena, situada
en el Camino del Prado, segun el pliego de prescripciones técnicas del pliego de la seccion de
edificacion y arquitectura del Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena, y que consiste en:

- Ejecucion de pasarela en fachada suroeste, en planta semisétano -1, salida de

emergencia, desde la sala de lectura infantil, que unird con una rampa existente.

- Actuacion para adecuacion de rampa exterior, fachada noreste, planta semisétano -1.

- Realizacion de nueva rampa de salida, desde la planta baja, fachada suroeste, hacia

via publica.

- Reformas para adecuacion del nucleo de servicios en planta semisétano, -1.

1 DATOS DEL ENCARGO

El encargo de dicho proyecto se recibe del Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena, con
C.LLF: P2902500D, y domicilio en Avda. Juan Luis Peralta, n°10, 29639, BENALMADENA
(MALAGA).

El redactor del proyecto es el arquitecto Enrique Pardos Auber, con DNI 18167366-B,
colegiado 1.297 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Malaga, y domicilio en C/ Venus, bajo,
local 60 (interior pasillo), 29631, BENALMADENA (MALAGA).

2 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Se actua en una edificacion existente proyectada y dirigida por el arquitecto D. Tomas Lépez
Clares.

Se desconoce la fecha de la licencia, al ser una obra de titularidad municipal. No
obstante se han examinado planos con fecha de visado 29 de Julio de 1999. También se ha
examinado un documento con el titulo "liquidacion" con fecha 4 de Octubre de 2001. Finalmente,
se ha examinado una documentacion en formato dwg (planos en CAD) con la mencién final de
obra 2002 (plantas entreplanta, baja, semi-sétano y sotano). Segun datos de la Direccién General
del Catastro, la obra concluyé en el afio 2002.

En 2010, se reformé la planta semi-s6tano -2 y se realiz6 un levantamiento del estado actual
del edificio por parte de 2001 Arquitectos Asociados, SLP., asi como un levantamiento
topografico del entorno del edifico, documentacion que se utiliza para la redaccion de este
proyecto.

El acceso al edificio se realiza Unica y exclusivamente desde el vial publico en la planta baja.
En dicha planta su ubican una sala con ordenadores para el acceso a Internet, un despacho, la
administracion, un médulo de aseos y parte de la sala principal de lectura.

Las salas de lectura se distribuyen en dos niveles — planta baja y planta semis6tano uno -
que forman parte del mismo recinto ya que estos quedan comunicados por una doble altura
frente a la cristalera Sur. Los dos niveles se comunican entre si mediante una escalera abierta
con una anchura real de un metro y diez centimetros de anchura.

Estos espacios disponen de una unica salida al espacio exterior seguro, el acceso principal
del edificio en la planta baja, teniendo en cuenta que las dos rampas exteriores, que se han
ubicado para comunicar ambas salidas de emergencia del nivel semis6tano 1 con el espacio
exterior, no cumplen las condiciones necesarias para ser consideradas recorridos de emergencia:
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la rampa Este tiene una pendiente excesiva (17 % aprox.) y la rampa Oeste desemboca en un
espacio de tierra y vegetacion que no relne las condiciones de espacio exterior seguro.

En la planta semis6tano uno se ha ubicado una sala de lectura infantil que no dispone de
salida de emergencia. Dicha sala solo dispone de una salida hacia la sala de lectura principal.

En la planta semisdtano dos se ubican locales de riesgo especial bajo (los cuartos de
maquinas de ascensores y el cuarto del grupo electrégeno) asi como el depdsito de libros y
almacenes.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
AQUELLAS NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR
MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES

3 SERVIDUMBRES APARENTES

No existen servidumbres aparentes si bien el edificio se encuentra integrado en el ambito del
parque municipal de "La Paloma".
Segun la cartografia del planeamiento municipal (PGOU 1996) la biblioteca dispone de una
parcela propia calificada como equipamiento.

Existen dos salidas de emergencia que desembocan en la parcela del parque, por lo existe
actualmente una servidumbre de este edificio sobre el parque. Tanto la parcela del parque como
la parcela de la biblioteca son de titularidad municipal.

4 DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO

La documentacion del presente Proyecto Bésico y de Ejecucion, tanto grafica como escrita,
se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir
llevar a buen término, la reforma interior y la adaptacién de las medidas de seguridad contra
incendios a la normativa vigente, segun las reglas de la buena construccién y la reglamentacion
aplicable.

5 DATOS DE LAFINCAY ENTORNO FiSICO

Situacion

El edificio se ubica en el Parque de la Paloma de Benalmadena. La parcela en que se
asienta ha quedado integrada en el ambito del parque si bien queda diferenciada en la
documentacion cartografica del Plan General de Benalmadena (PGOU 1996)

No se ha podido comprobar la superficie de la parcela ya que no existen limites fisicos.
Segun datos de la Direccion General del Catastro, la parcela tiene una superficie de 2.204 m2.
Dispone de todos los servicios urbanisticos.

Forma
La parcela tiene forma rectangular.

Topografia
La parcela tiene una fuerte pendiente en el sentido Sureste — Noroeste.

Lindes
Al Noroeste, Camino del Prado; resto de lindes al Parque de la Paloma.
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6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES

UTILES

6.1 Cuadro de superficies utiles existentes

Sétano -2

Taller

Servidor informatico
Locales técnicos

Vestibulo uno y escalera 1

Grupo de presion A.F.S.
Depésito de libros
Almacén varios uno
Almacén varios dos
Vestibulo dos

Vestibulo tres

Pasillo

Subtotal util Sétano -2

Sétano -1

Sala de lectura infantil
Trastero

Vestibulo 1

Aseo

Escalera 1

Vestibulo 2

Cuarto de limpieza
Aseo adaptado

Aseo hombres

Aseo mujeres

Sala de lectura adultos
Almaceén de libros
Escalera 2

Subtotal util Sétano -1

Planta Baja
Vestibulo

Espacio Internet
Despacho
Administracion
Espacio Vending
Distribuidor
Cuarto de limpieza
Aseo adaptado
Aseo hombres
Aseo mujeres
Sala de lectura adultos
Almaceén de libros
Escalera 2

Subtotal util Planta Baja

Enrique Pardos Auber

44,09 m
413 m
46,79 m
14,37 m
58,72 m
172,77 m
83,7 m
87 m
9,44 m
20,59 m
42,05 m

583,65 m

149,65 m
3,11 m
8,51 m
2,32 m
3,13 m
14,1 m
3,29 m
3,51 m
6,53 m
5,8m
299,67 m
69,35 m
9,12 m

578,09 m

41,18 m
45,64 m
10,27 m
24,13 m
2547 m
46m
4,18 m
3,51 m
6,53 m
579 m
268,83 m
69,35 m
9,03 m

518,51 m
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Planta 1

Escalera

Vestibulo

Zona de espera
Distribuidor

Aseo

Cocina

Despacho de direccion
Sala de reuniones

Subtotal util Planta 1

462m
7m

10,13 m
2,19 m
2,83 m
3,12 m
18,57 m
47,51 m

95,97 m

6.2 Resumen Superficies existentes

Planta Semi-Sétano -2

Planta Semi-Sétano -1
Planta Baja
Planta 1

Total

Superficies
utiles

583,65
578,09
518,51
95,97

1776,22

6.3 Superficies de las actuaciones:

En interior
Planta semi-sé6tano 1
Bloque de aseos

En exteriores
Planta semi-sé6tano 1

Rampa Este
Pasarela Oeste
Adoquinado paso
Planta baja

Pasarela Oeste

Total exterior:

Enrique Pardos Auber

atil construida

21,66 m2 28,97 m2

Superficie
39,96 m2
13,36 m2
21,74m2

Superficie
11,24 m2

86,30 m2.

Superficies
construidas
totales
674,57
665,14
587,13

119

2045,84
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7 PARAMETROS ~ QUE DETERMINAN LAS
PREVISIONES TECNICAS

DI;SCRIPCIC)N GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

Segun el estudio Geotécnico con referencia 210-EG-99, realizado por la empresa ENYPSA,
Ensayos y Proyectos, S.L., en febrero de 2000, en la cota de cimentacion se encuentra el nivel
de esquistos, con una resistencia de 1,80 Kg/cm2 a 2,30 Kg/cm2.

Dadas las caracteristicas del terreno descritas en el estudio geotécnico se ha previsto una
cimentacion con zapatas aisladas de hormigdén armado.

Los pardmetros determinantes han sido, en relacion a la capacidad portante, el equilibrio de la
cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacion a las condiciones de servicio,
el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas;
determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-SE-C de Cimientos,
y la norma EHE de Hormigdn Estructural.

ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS

La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares de perfileria metalica.

Los parametros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relacion a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de servicio, el
control de las deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados
por los documentos basicos DB-SE de Bases de Célculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura y la norma EHE de Hormigon Estructural.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal se resuelve mediante vigas de perfiles metalicos

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta son, en relacion a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad
global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de servicio, el control de
las deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados
por los documentos basicos DB-SE de Bases de Célculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura, la norma EHE de Hormigén Estructural y la norma EFHE de forjados unidireccionales
de hormigodn estructural realizados con elementos prefabricados.

SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA
No se actla.

FACHADAS
Se madifican algunos huecos y se abren nuevos huecos en la fachada existente.

MUROS BAJO RASANTE
No se actua.

SUELOS
No se actua en los suelos en contacto con el terreno.
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CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior sera de aluminio lacado color naranja, homologadas, segun despieces y
aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la misma. El acristalamiento sera
doble, de baja emisividad, con espesores segun planos y memoria.

Las barandillas en balcones y terrazas, seran de acero AlSI-316 tratado con dos manos de minio
y lacado.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la carpinteria
exterior han sido la zona climatica, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones
de seguridad de utilizacion en lo referente a los huecos y elementos de proteccion y las
condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-SI-5
Intervencion de bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2 Seguridad
frente al riesgo de impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acusticas en
los edificios.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS
-Elementos horizontales:

No se actua.
- Puertas de paso entre sectores:

No se actua.
Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los elementos
separadores han sido las condiciones de propagacion interior y evacuacion determinados por los
documentos basicos DB-SI-1 de propagacion interior, DB-SI-3 evacuacion.

SISTEMA DE ACABADOS

PAVIMENTOS
Se mantienen los pavimentos existentes adaptandolos a la nueva distribuciéon de tabiqueria de
los aseos del nivel semi-sétano -1, si es posible, y en caso contrario se colocara un solado de
gres ceramico.

PAREDES
En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas se acabaran con pintura
plastica lisa.

TECHOS

Se mantienen los falsos techos de escayola, adaptandolos a la nueva distribucion de tabiqueria
de los aseos del nivel semi-sétano -1.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los acabados
han sido los criterios de confort y durabilidad, asi como las condiciones de seguridad de
utilizacion en lo referente a los suelos en el aparcamiento determinadas por el documento basico
DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta para la solucién de muros, han sido, segun
su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Proteccion frente a la humedad.
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SISTEMA DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA
La parcela dispone de este servicio.

EVACUACION DE AGUA
La calle a la que da frente la parcela dispone red de saneamiento.

SUMINISTRO ELECTRICO
La parcela dispone de este servicio.

TELEFONIA
La parcela dispone de este servicio.

RECOGIDA DE BASURA
La calle a la que da frente la parcela dispone contenedores de residuos con sistema de recogida.

8 SOLUCION ADOPTADA

Planta semisétano 1:

- Creacion de una salida de emergencia en lateral Oeste de la sala de lectura infantil y
conexion de la salida con el espacio exterior a través de la rampa exterior existente.

- Adecuacion de la salida existente en el lateral Este para cumplir las condiciones de salida
de emergencia, reduciendo la pendiente de la rampa existente, si bien el radio de
curvatura no permite el estricto cumplimiento de la normativa. Se opta por mantener la
rampa existente, mejorando sus condiciones en la medida de lo posible.

- Modificacion de la distribucion de los aseos para ubicar un aseo adaptado en
cumplimiento de la normativa vigente a fecha de este proyecto.

Planta baja y planta semi-sétano 1:
Zonas exteriores:

- adecuacion de zonas exteriores para el cumplimiento de las condiciones de la normativa
de proteccion contra incendios y de seguridad de utilizacion.

- rampa Este: modificacion de la pendiente de la rampa mediante el recrecido de la rampa
y de la zona de desembarque de ésta y ejecucién de una nueva barandilla con chapa de
acero perforado.

- rampa Oeste: desembarque de la rampa en un espacio exterior seguro: dimensiones y
solado adecuados, conexion con la via publica.

- Demolicion de pavimento, excavacion de pozos y desbroce, limpieza, ejecucion de
cimentacion de pasarela metalica y pavimentacion de la salida de emergencia hasta los
viales del parque.

Las instalaciones existentes de electricidad, fontaneria, saneamiento, contra incendios no
se modifican, unicamente se desplazan puntos de luz y mecanismos existentes, llaves de
corte y puntos de suministro de agua asi como desagues de los sanitarios desplazados y
nuevos, y alumbrado de emergencia, pilotos y detectores de las instalaciones de
deteccion y alarma de incendios, en los aseos redistribuidos en el nivel semi-sétano 1.
Ademas se afiaden luminarias de alumbrado autdénomo en las salidas de emergencia, no
siendo necesaria ninguna actuacion en las lineas de alimentaciéon existentes dado el
escaso aumento de potencia necesario.
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9 REQUISITOS BASICOS
PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1. SEGURIDAD

1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos basicos DB-SE de Bases
de Calculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero,
asi como en las normas EHE de Hormigon Estructural y NCSE de construccion sismorresistente;
para asegurar que las pasarelas exteriores del edificio tienen un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante
su construccion y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus
partes, dafos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, vigas, pilares, forjados, muros u
otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecanica, la
estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificacion se realiza
en el apartado 3.1. Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecucion.

1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando
que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de
los equipos de extincion y rescate. Su justificacion se realiza en el apartado 3.2. Cumplimiento de
la Seguridad en caso de incendio en el Proyecto Basico.

1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuracion de los
espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser
usado para los fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los
usuarios. Su justificacion se realiza en el apartado Cumplimiento de la Seguridad de utilizacion en
el Proyecto de Ejecucion.

2. HABITABILIDAD

2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de
residuos. Las partes de la edificacion reformadas disponen de medios que impiden la presencia
de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su evacuacion
sin produccion de dafos, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion
del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de las propiedades de aptitud para el consumo
e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. Su justificacion se
realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos de la memoria del Proyecto Basico y
en el apartado 3.4. Cumplimiento de Salubridad de la memoria del Proyecto de Ejecucion.

2.2 PROTECCION FRENTE AL RUIDO
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Dadas las caracteristicas de la intervencion, no es de aplicacion.

2.3. AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO
Dadas las caracteristicas de la intervencion, no es de aplicacion.

3. FUNCIONALIDAD

3.1. UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la
disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la
adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio. Su justificacion se realiza en el
apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de utilizacion de la memoria del Proyecto de
Ejecucion.

3.2. ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en el RD-505/2007 y D.293/2009 de
Accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas en Andalucia, de tal forma que se permita a
las personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio. Su
justificacion se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos de la memoria del
Proyecto Basico.

3.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACION
Dadas las caracteristicas de la intervencion, no es de aplicacion.

LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio
ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc.

10 SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES

Los servicios urbanisticos con los que cuenta la parcela son:

Abastecimiento de agua potable

Evacuacion de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
Suministro de energia eléctrica

Suministro de telefonia
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11 JUSTIFICACION NORMATIVA URBANISTICA

FICHA URBANISTICA

PLANEAMIENTO
VIGENTE

Plan general de Ordenacion Urbana de Benalmadena aprobado en
1996.

CLASIFICACION
URBANISTICA

La calificacion urbanistica es de SUELO URBANO,
EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS GENERALES, correspondiente a la
delimitacion del P.G.O.U. de BENALMADENA.

VOLUMEN EDIFICADO
SOBRE RASANTE

No es de aplicacion

PARAMETRO URBANISTICO

NORMATIVA PROYECTO

existentes.

No se modifican los parametros urbanisticos

Enrique Pardos Auber
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12 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS
NORMATIVAS ESPECIFICAS

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

RD.314/2006. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

- DB-SE:

- DB-SI:

- DB-SUA:

- DB-HS:

- DB-HE:

Su justificacion se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias
basicas de Seguridad Estructural del Proyecto de Ejecucion.

DB-SE: Es de aplicacion en el presente proyecto.

DB-SE-AE: Es de aplicacion en el presente proyecto.

DB-SE-C: Es de aplicacion en el presente proyecto.

DB-SE-A: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se disefia en acero.
DB-SE-F: No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que no se disefia en fabrica.
DB-SE-M: No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que no se disefia en madera.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en
CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias basicas de Seguridad en caso de
incendio del Proyecto Basico.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en
CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias basicas de Seguridad de
utilizacion del Proyecto de Ejecucion.

Su justificacion se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias
béasicas de Salubridad del Proyecto de Ejecucion.

DB-HS1: Es de aplicacién en el presente proyecto a las partes en que se actua.
DB-HS2: No es de aplicacion en el presente proyecto, dadas las caracteristicas de la
intervencion.

DB-HS3: No es de aplicacion en el presente proyecto ya que el edificio dispone de una
instalacion reciente de climatizacion y ventilacion.

DB-HS4: No es de aplicacion en el presente proyecto ya que no se actua en el disefio
de la red de agua sanitaria.

DB-HS5: No es de aplicacion en el presente proyecto ya que no se actua en la recogida
de aguas negras y pluviales del edificio.

No es de aplicacion en el presente proyecto, dadas las caracteristicas de la
intervencion.

- RD. 47/2007 DE CERTIFICACION ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS.

Enrique Pardos Auber

No es de aplicacion en el presente proyecto, dadas las caracteristicas de la
intervencion.

- DB-HR: No es de aplicacion en el presente proyecto, dadas las caracteristicas de la
intervencion.
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OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.

- EHE-08.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realiza en ANEJOS A LA
MEMORIA en el apartado Calculo de la estructura del Proyecto de Ejecucion.

INSTRUCCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL.
Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realiza en ANEJOS A LA
MEMORIA en el apartado Calculo de la estructura del Proyecto de Ejecucion.

- RD. 1027/2007. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.

No es de aplicacion en el presente proyecto.

- REBT. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

Es de aplicacion en el presente proyecto en la parte en que se actiua en caso de ser
necesario cambio del cableado existente o de algun mecanismo.

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Segun lo dispuesto en el Articulo 4, apartado 2
el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del
mismo articulo, por lo que se hace necesaria la redaccion de un Estudio de Seguridad y
Salud. Su justificacion se realiza en proyecto independiente realizado por otro técnico.

- REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION DE

Enrique Pardos Auber

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realizara en
CUMPLIMIENTO DEL OTROS REGLAMENTOS en el Apartado Cumplimiento
Justificacion del Real Decreto 105/2008 de residuos del Proyecto de Ejecucion.

Benalmadena, Enero de 2017.

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber
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13 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB
— SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

Introduccion.

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad
en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los
edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes. EI Documento
Bésico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad en caso de incendio.

Para garantizar los objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

"o

basico "Seguridad en caso de incendio”.

Las exigencias basicas son las siguientes

Exigencia béasica Sl 1 Propagacion interior.

Exigencia basica Sl 2 Propagacion exterior.

Exigencia basica Sl 3 Evacuacion de ocupantes.

Exigencia basica Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios.
Exigencia basica S| 5 Intervencion de los bomberos.

Exigencia basica S| 6 Resistencia al fuego de la estructura.

Se reproduce la memoria de 2001 Arquitectos Asociados, SLP, siendo la actuacion del presente
proyecto Unicamente en exteriores, en base a los datos de esta memoria.
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13.1 Sl 1 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia basica Sl 1-
Propagacion interior.

1 Compartimentacion en sectores de incendio.

La obra se dividira en los siguientes sectores de incendio:

Nombre del sector: edificio aislado

Uso previsto: Publica concurrencia
Superficie: 2045,84 m2.

Situaciones:
- Planta sobre rasante con altura de evacuacion h <= 15 m y la resistencia al fuego de
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90

Condiciones segun DB Sl:
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

- Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros,
auditorios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religioso y
los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de
superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120;

b) tengan resuelta la evacuacién mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien con un
espacio exterior seguro;) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y
techos y BrL-s1 en suelos;) la densidad de la carga de fuego debida a los
materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m? y) no
exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

No hay puertas entre sectores de incendios.

2 Locales y zonas de riesgo especial.

- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los

grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la
seccion Sl 1 del DB-SI. Los locales asi clasificados deben cumplir las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de la seccion Sl 1 del DB-SI.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
especificos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacién deberan solucionarse de forma
compatible con las de la compartimentacion, establecidas en este DB.
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A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios,
aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes:

Nombre del local: Depésito de libros SS-2

Uso:

Talleres de mantenimiento, almacenes de
elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria,
limpieza, etc.), archivos de documentos, depdsitos
de libros, etc.

Volumen local 200 <V =400m
Clasificacion Riesgo Medio
Se cumplen las condiciones de las zonas de Si

riesgo especial

Nombre del local: Almacén varios 1 SS-2

Uso:

Talleres de mantenimiento, almacenes de
elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria,
limpieza, etc.), archivos de documentos, depdsitos
de libros, etc.

Volumen local 100 <V =200 m
Clasificacion Riesgo Bajo
Se cumplen las condiciones de las zonas de Si

riesgo especial

Nombre del local: Almacén varios 2 SS-2

Uso:

Talleres de mantenimiento, almacenes de
elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria,
limpieza, etc.), archivos de documentos, depdsitos
de libros, etc.

Volumen local

200<V=400m

Clasificacion

Riesgo Medio

Se cumplen las condiciones de las zonas de
riesgo especial

Si

Nombre del local: Grupo electrégeno y cuartos de maquinaria de ascensores

Local de cuadros generales de distribucién eléctrica

Uso: Sala de Grupo electrégeno
Sala de maquinaria de ascensores
La situacidon existente no permite independizar los
accesos a los cuartos de maquinas de ascensores,

Notas ! ;
por lo que se debe atravesar un local de riesgo bajo
para acceder a uno de ellos.

Clasificacion Riesgo Bajo

Se cumplen las condiciones de las zonas de Si

riesgo especial
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Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios, segun se
indica en la tabla 2.2:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura R 90 R 120 R 180
portante (2)

Resistencia al fuego de las paredes y
techos (3) que separan la zona del | ElI 90 El 120 El 180
resto del edificio (2)(4)

Vestibulo de independencia en cada

comunicacion de la zona con el resto | - Si Si

del edificio

Puertas de comunicacion con el resto | g, 45 ¢ 2xE230-C5  |2xEl245-C5
del edificio (5)

Maximo recorrido de evacuacion <25m (7) <25m(7) <25m (7)

hasta alguna salida del local (6)

(1) Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta
Seccion.

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio,
de acuerdo con el apartado Sl 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacién y cuyo
fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en cuyo caso
puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente
de exposicion al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo Sl B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las
paredes, pero con la caracteristica REI en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios.
En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no
precisa tener una funcién de compartimentaciéon de incendios, por lo que sé6lo debe aportar la resistencia al fuego R que le
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccion S| 2, en
las que dicha resistencia debe ser REI.

(4) Considerando la accion del fuego en el interior del recinto. La resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté
destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Seccién S| 6 de este DB.

(5) Las puertas de los locales de riesgo especial deben abrir hacia el exterior de los mismos.

(6) El recorrido de evacuacion por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computo de la
longitud los recorridos de evacuacién hasta las salidas de planta.

(7) Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalacién automatica de extincion.

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Ya que se limita a un maximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras
no estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reaccién al fuego sea B-
s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor, se cumple el apartado 3.2 de la seccién S| 1 del DB-SI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se

mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc, excluidas
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las penetraciones cuya seccidon de paso no exceda de 50 cm2. Mediante la disposicion de un
elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccién de paso y garantice en dicho
punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automatica El t (0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.

4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos,
decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccién al fuego de los
elementos constructivos, segun se indica en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
Situacion del elemento Revestimientos
(1)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1
,(0\5p)arcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes dentroB-s3,d0 BFL-s2 (6)
de viviendas), suelos elevados, etc.

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos
o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego serala que se
indica, pero incorporando el subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no
estéprotegida por una capa que sea EI 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulaciéon que no sean protegidas. Excluye el
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras
protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccion.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo,

patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con
una funcion acustica, decorativa, etc, esta condicion no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el
apartado 4.3 de la seccion 1 del DB - SI.
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13.2 Sl 2 Justificaciéon de cumplimiento de la Exigencia basica. Sl 2 -
Propagacién exterior

1 Medianerias y fachadas.

Se limita el riesgo de propagacion cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI
segun la tabla adjunta:

Riesgo de propagacion horizontal:

No se contemplan las distancias minimas de separacion que limitan el riesgo de
propagacion exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccion 2 del DB-SI) ya que no
existen elementos a través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo
especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas.

No se contemplan las distancias minimas de separacion que limitan el riesgo de
propagacion exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccion 2 del DB-SI) ya que no
existen elementos entre edificios diferentes y colindantes.

Clase de reaccion al fuego de los materiales:
Se desconoce la composicion interior de las hojas de fachada. No es objeto del presente proyecto
reformar las hojas de fachada.

2 Cubiertas

No se actua en las cubiertas, ni se aprecia, por examen visual, ningun elemento de riesgo en ellas.
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S| 3 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. S| 3 — Evacuacion de ocupantes.

2 Calculo de la ocupacion.

Tal y como establece la seccion Sl 3 del DB-SI.

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en
la tabla 2.1 de la en funcion de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsible una
ocupacion mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacién de alguna
disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben
aplicar los valores correspondientes a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultdneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

En funcién de esta tabla la ocupacion prevista sera la siguiente:

Recinto 0| Zona, tipo de _ L s Numero de
planta Tipo de uso actividad Superficie Ocupacion personas
Sala de lectura | Publica 2,0
adultos P SS-1 | concurrencia H.14 299,67 (m?/ persona) 150
Sala de lectura | Publica 2,0
infantil P SS-1 concurrencia H.14 149,65 (m?/ persona) 75
Sala de Iect.ura Publica . H.14 268,83 2,0 135
adultos P Baja | concurrencia (m?/ persona)
Espacio . Publica . H.14 4564 2,0 23
Internet P Baja | concurrencia (m?/ persona)
Espacio Publica 2,0
Vending P Baja | concurrencia H.14 2547 (m?2/ persona) 13
Administracion | \yinistrativo | E.1 24,13 10,0 3
P Baja (m?/ persona)
Despacho Administrativo | E.1 10,27 10,0 2
aja (m?/ persona)
Vestllbulo Puablica . H.15 3554 2,0 18
P Baja concurrencia (m?/ persona)
Despacho Administrativo | E.1 18,57 10,0 2
P Primera (m?/ persona)
Sala de eSpera | agministrativo | E.2 10,13 2,0 6
primera (m?/ persona)
Sala de 10.0
reuniones Administrativo E.A 47,51 S 5
. (m?/ persona)
P Primera

Zonas, tipo de actividad:
E.1 - Plantas o zonas de oficinas (Administrativo)
E.2 - Vestibulos generales y zonas de uso publico (Administrativo)
H.14 - Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publico en museos, galerias
de arte, ferias y exposiciones, etc. (Publica concurrencia)
H.15 - Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sétano, baja y entreplanta (Publica

concurrencia)

Enrique Pardos Auber

Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena 20

Pag. 20

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la

normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de

evacuacion.

Nombre recinto: Sala de lectura adultos P SS-1

Numero de salidas:2

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes
Salida cuatro Salida de edificio 225 (150+75)
Salida tres Salida de edificio 225

Nombre recinto: Sala de lectura infantil P SS-1

Numero de salidas:2

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacién de ocupantes
Salida cinco Salida de edificio 75
Salida tres Salida de recinto 225

Nombre recinto: Sala de lectura adultos P Baja

Numero de salidas:2

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacién de ocupantes
Salidas dos Salida de edificio 212 (19+58+135)
Salida uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Espacio Internet P Baja

Numero de salidas:1

La altura de evacuacion de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Espacio Vending P Baja

Numero de salidas:1

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212
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Nombre recinto: Administracion P Baja

Numero de salidas:1

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Despacho P Baja

Numero de salidas:1

La altura de evacuacion de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacién de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Vestibulo P Baja

Numero de salidas:1

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacioén de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Despacho P Primera

Numero de salidas:1

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Sala de espera P primera

Numero de salidas:1

La altura de evacuacion de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacién de ocupantes

Salidas uno Salida de edificio 212

Nombre recinto: Sala de reuniones P Primera

Numero de salidas:1

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacion de ocupantes

Salida uno Salida de edificio 212
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Se cumple la seccion Sl 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el nimero de salidas y la
longitud de los recorridos de evacuacion.

La justificacion de cumplimiento de longitudes de evacuacion es la siguiente:

Longitud maxima
segun DB-Sl a un

Longitud
maxima a un

Longitud Longitud t
maxima maxima hasta | PUnto en que punto en que
Nombre de la|Uso del segin DB-SI | salida de existan al menos | existan al
planta o recinto | recinto hasta salida |planta en el dos recorridos | menos dos
alternativos recorridos
de planta proyecto (Solo en caso de | alternativos en
mas de una salida) | el proyecto
Sala de lectura | Publica
adultos P SS-1 concurrencia 50,0 <50,0 25,0 <25,0
Sala de lectura | Publica
infantil P SS-1 concurrencia 50,0 <50,0 25,0 <25,0
Sala de Ieptura Publica . 50,0 <500 250 <250
adultos P Baja concurrencia
Espa.mo Internet | Publica . 25.0 <250 25.0 <25.0
P Baja concurrencia
Espa.mo Vending | Publica . 25.0 <25.0
P Baja concurrencia
Administracion P} o yministrativo | 25,0 <25,0
Baja
Despacho Administrativo | 25,0 <25,0
P Baja
Vestl_bulo Publica _ 25.0 <250
P Baja concurrencia
Despacho Administrativo | 25,0 <25,0
P Primera
Sala de espera P | »yrinistrativo | 25,0 <25,0
primera
Sala reuniones | » yinistrativo | 50,0 <50,0
P Primera

4 Dimensionado de los medios de evacuacion

Los criterios para la asignacion de los ocupantes (apartado 4.1 de la seccion Sl 3.4 de DB-SI) han
sido los siguientes:

. Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la
distribucion de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipotesis mas desfavorable.

. A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de
los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la

hipotesis mas desfavorable.

. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera
anadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta.
Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera, o bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el
conjunto de las plantas, cuando este numero de personas sea menor que 160A.
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Calculo del dimensionado de los medios de evacuacion.( Apartado 4.2 de la seccion Sl 3.4 de
DB-SI)

Nombre del elemento de | .. Férmula para el Anchurar minima | Anchura  de
L s Tipo . . segun férmula de | proyecto y
evacuacion dimensionado . . .
dimensionado (m) | existente (m)
Salida uno Puerta A>=P /200 1,06 1,6 (2x0,80)
Salida dos Puerta A>=P /200 1,06 11
Salida tres Puerta A>=P /200 1,125 1,4 (2x0,70)
Salida cuatro Puerta A>=P /200 1,125 1,4 (2x0,70)
Salida cinco Puerta A>=P /200 1,125 1,4 (2x0,70)

Definiciones para el calculo de dimensionado

E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas situadas por
encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacion
descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipétesis de
bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

S= Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P
personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del
pasillo protegido.

P= Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Otros criterios de dimensionado

La anchura minima es:
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios
habituales de la misma.

- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarizacién infantil y en centros de ensefianza primaria,
asi como en zonas de publico de uso Publica Concurrencia y Comercial.
Este criterio no se cumple en la escalera existente entre planta baja y planta semi-sétano uno,
por lo que se obvia este elemento a efectos de evacuacion.

- 1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos
que obligan a giros iguales o mayores que 90° y 1,20 m en otras zonas.

- 1,00 en el resto de los casos.
Caso de la escalera existente de planta primera a planta baja.

La anchura de calculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de
salida del edificio debe ser:

- al menos igual al 80% de la anchura de calculo de la escalera.

- >=0,80 m en todo caso.

- Laanchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m

No es necesario justificar el cumplimento de la seccion Sl 3, apartado 5 y del DB-SI
(proteccion de las escaleras) pues no se considera la escalera existente entre la planta baja y la
planta semi-s6tano uno como escalera de evacuacion.

La escalera entre la planta primera y la planta baja, cumple con las exigencias de este apartado ya

que es una escalera no protegida, para evacuacion descendente, con un ancho de 1,10 m. y una
altura de evacuacion de 305 cm. (permite evacuar a 160 ocupantes).

Enrique Pardos Auber Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena 24

Pag. 24

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Nombre puerta de evacuacion: salida uno, salida dos, salida tres y salida cuatro.

Numero de personas que evacuan: P > 50
La evacuacion prevista es superior a 50 personas. (Criterios de asignacion de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Seccion 3 del DB-SI).

Abren en el sentido de la evacuacion: Si

Tipo de puerta de evacuacion: Las puertas son una salida de planta o de edificio.

Tipo de maniobra: Las puertas seran abatibles con eje de giro vertical sin apertura automatica.

La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuard mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistird en un dispositivo de fécil y rapida apertura desde el lado del cual provenga
dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén
familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la
evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2003 VC1.

Ademas dispondra de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energia,
abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de
dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que consistirda en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas
de un mecanismo.

Nombre puerta de evacuacion: salida cinco
Numero de personas que evacua: P < 50

La evacuacion prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignacion de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Seccion 3 del DB-SI).

Abre en el sentido de la evacuacién: Si

Tipo de puerta de evacuacion: La puerta es una salida de planta o de edificio.

Tipo de maniobra: La puerta sera abatible con eje de giro vertical sin apertura automatica.

La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuard mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistird en un dispositivo de fécil y rapida apertura desde el lado del cual provenga
dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén
familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la
evacuacién conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2003 VC1.

Ademas dispondra de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energia,
abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de
dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que consistira en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas
de un mecanismo.
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7 Senalizacion de los medios de evacuacion.

1. Se utilizaran las senales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo "SALIDA", excepto
en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de
recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean facilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia" se utilizara en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Se dispondran sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus senales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondran las sefales indicativas de direccién de los recorridos,
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas
mas bajas, etc.

e) En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuacion se dispondra la sefal con el rétulo "Sin salida" en lugar
facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la seccién 3 del
DB-SI.

2. Las sefiales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la norma
UNE 23035-4:2003.

8 Control del humo de incendio.

No es de aplicacién ya que la ocupacion es menor a 1.000 personas.

9 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de
incendio

No es necesaria ninguna actuacion al tratarse de un edificio de publica concurrencia con
altura de evacuacion inferior a 10 m.
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13.3 Sl 4 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia basica. Sl 4 -
Instalaciones de protecciéon contra incendios.

1 Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“‘Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere
el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la
Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se
indican en las tablas siguientes:

En general:

- un extintor de eficacia 21A-113B cada 15 m. de recorrido en cada planta.
- alumbrado autébnomo de emergencia en los recorridos de evacuacion.

- instalacién de alarma y deteccién de incendios.

- bocas de incendio equipadas 25 mm.

En particular:
- tres extintores de eficacia 34.A-233.B en la planta semi-s6tano dos.
- un extintor de eficacia 43.A-233.B con carro de transporte con ruedas frente al acceso a los
locales técnicos de la planta semi-s6tano dos.
- un hidrante en fachada de uso exclusivo para bomberos conectado a la red publica de
abastecimiento de agua.

2 Senalizacion de las instalaciones manuales de protecciéon
contra incendios.

Los medios de proteccion existentes contra incendios de utilizacion manual (extintores,
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincidn) se sefalizan mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 con este
tamano:

a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.

b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m.

c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y
cuando son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumplen lo establecido en la
norma UNE 23035 - 4:2003.
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SI 5 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. Sl - 5 Intervencion de los bomberos.

1 Condiciones de aproximacion y entorno.

No es necesario cumplir condiciones de aproximacién y entorno pues La altura de
evacuacion descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el
DB-SI (Seccidén Sl 5) pues la altura de evacuacion descendente es menor de 9m.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del
servicio de extincion de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccion 5, pues no existen
vias de acceso sin salida de mas de 20 m. de largo.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del
servicio de extincion de incendios en los términos descritos en el DB-SI| seccion 5, pues no existen
vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo.

2 Accesibilidad por fachada.

La fachada existente y los elementos nuevos proyectados cumplen con los requisitos de
este apartado, disponiendo cada planta de uso publico, huecos de dimensiones iguales o mayores
que 0,80 m. en horizontal y 1,20 m. en vertical, con el alfeizar por debajo de 1,20 m. y no disponen
de elementos que dificulten la accesibilidad al interior del edificio.
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13.4 Sl 6 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica SI-6

Resistencia al fuego de la estructura.

1 Generalidades.

Tal y como se expone en el punto 1 de la seccion Sl 6 del DB SI:

1.

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su
estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificandose de
forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.

En este Documento Basico se indican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente aproximados
para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la
resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio,
tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos
zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinamica de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como
los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de
los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través
de las aberturas en fachada.

En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996,
se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o para el
tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera un estudio mas ajustado a la
situacién de incendio real.

En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un
elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo.

Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Basico no es necesario tener en cuenta las
acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura.

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccién Sl 6 del DB SI:

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio, el valor de
célculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En
general, basta con hacer la comprobaciéon en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamafio y por la
distribucién de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la
comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de
fuegos localizados, segun se indica en el Eurocédigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga
de fuego en la posicion previsible mas desfavorable.

En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3 Elementos estructurales principales.

1.

Enrique Pardos Auber

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si:
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anexo B.
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La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:

Nombre del sector: edificio aislado

Uso previsto: Publica concurrencia

Situacion:
- Planta sobre rasante con altura de evacuacion h <= 15 m y su resistencia al fuego es de

R90

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente:

Nombre de la zona de riesgo especial: Depdsito de libros SS-2
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Medio
Tiempo equivalente de exposicion al fuego: R120

Nombre de la zona de riesgo especial: Almacén varios 1 SS-2
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposicion al fuego: R120

Nombre de la zona de riesgo especial: Almacén varios 2 SS-2
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Medio
Tiempo equivalente de exposicion al fuego: R120

En general, los forjados existentes, segun los planos de proyecto aportados por la propiedad, son
unidireccionales de hormigén armado, con viguetas semi-prefabricadas cada 70 cm. (ancho de
nervio 10 cm.), con bovedilla de hormigén y canto total 29 cm. Forjado tipo 25+4/70. Las caras
inferiores estan recubiertas por una capa continua de yeso proyectado.

Al no disponer de la ficha técnica de las viguetas semi-prefabricadas, vamos a suponer como
distancia minima equivalente al eje 35 mm. (recubrimiento de 2 cm. de hormigén y capa adicional de
yeso, anejo C.2.4)

Segun tablas del DB_SI, anejo C.2.3.5, la resistencia al fuego del forjado es: REI-120.

2. La estructura metalica de la cubierta sobre la sala de lectura de la planta baja debera ser R 30
cémo minimo. Actualmente no se ha podido inspeccionar dicho elemento, pero, al inicio de las obras
de reforma interior y mejora, debera analizarse dicho elemento para comprobar si cumple con esta
condicion. En caso negativo, se actuara para alcanzar la resistencia al fuego requerida.

4 Elementos estructurales secundarios.

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la seccion SI6 del BD-SI)
Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, tienen la misma
resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar dafios personales o compromete la
estabilidad global, la evacuaciéon o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como
carpas seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 , segun se establece en el
Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacién del elemento, en cuyo caso no
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
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5 Determinacion de los efectos de las acciones durante el
incendio.

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion persistente, si es
probable que actien en caso de incendio.

2. Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basico DB - SE.

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Documento Basico DB -
SE, apartado 4.2.2.

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al fuego estructural
puede tomarse como efecto de la accidon de incendio Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la
resistencia del elemento estructural.

5. Como simplificacién para el calculo se puede estimar el efecto de las acciones de célculo en situacion de incendio a
partir del efecto de las acciones de calculo a temperatura normal, como: Es 4 = ¢ Eq4 Siendo:

Eq: efecto de las acciones de calculo en situacion persistente (temperatura normal).
¢si: factor de reduccién, donde el factor ¢; se puede obtener como:

0 = Gk +W1,1Qk 1
f YoOk *+ Yo,1Q% 1

donde el subindice 1 es la accién variable dominante considerada en la situacion persistente.

6 Determinacion de la resistencia al fuego.

1. Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

a) Comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas, segun el
material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.
c) Mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

2. En el andlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el
tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a temperatura normal.

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o en la respuesta estructural
debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

4.  Si el anexo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales
de resistencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a la unidad: &y = 1

5. En la utilizacién de algunas tablas de especificaciones de hormigéon y acero se considera el coeficiente de
sobredimensionado i5, definido como:

U = Efd
! Rf.d0

siendo:

Ryi,q,0 resistencia del elemento estructural en situaciéon de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura normal.
Benalmadena, Enero de 2017.

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber
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14 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB
—HE (AHORRO DE ENERGIA)

Seccion HE 1
Limitacion de demanda energética

Introduccion

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Basico (DB) tiene por
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de ahorro de
energia. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas HE 1 a HE 5. La
correcta aplicacion de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente.
La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Ahorro de
energia”.

Las Exigencias basicas de ahorro de energia (HE) son las siguientes:

Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
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Cumplimiento de la Secciéon HE 1.
Limitacion de demanda energética

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 1, del DB HE (“ambito de
aplicacion”), la seccién no sera de aplicacion.

Seccion HE 2
Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Dadas las caracteristicas de la intervencion, la seccidon no sera de aplicacion.

Seccion HE 3
Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion

Dadas las caracteristicas de la intervencion, la seccién no sera de aplicacion.

Seccion HE 4
Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

No es de aplicacion la seccion DB HE 4

Seccion HE 5
Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccion 5, del DB HE (“ambito de
aplicacion”), la seccién no sera la aplicacion.

Benalmadena, Enero de 2017.

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber
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15 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB
SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION)

Introduccion

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias basicas de seguridad de utilizacion. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias basicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacion de cada Seccion
supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto
del DB supone que se satisface el requisito basico "Seguridad de utilizacién y accesibilidad".

No es objeto de este Documento Basico la regulacion de las condiciones de accesibilidad no
relacionadas con la seguridad de utilizacion que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se
regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicacion.

Las exigencias de este documento son de aplicacion a las partes del edificio en que se interviene:
sala de lectura infantil, salidas exteriores de emergencia.

Seccion SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario,
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Publica Concurrencia, excluidas las zonas de
uso restringido, tendran una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con
lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segiin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry Clase
Ra=15 0
15 <Ry 35 1
35< Ry =45 2
Ry =45 3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste
acelerado.

La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de
resbaladicidad.

La tabla 1.2 indica la clase que tendran los suelos, como minimo, en funcion de su localizacion.

Dicha clase se mantendra durante la vida util del pavimento.
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Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% 1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior o

terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafnos, aseos, cocinas, etc.
- superficies con pendiente menor que el 6% 2

- supetficies con pendiente igual o mayor que el 6% vy escaleras 3

Zonas interiores donde, ademas de agua. pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que
reduzcan la resistencia al deslizamliento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamien- 3
tos, zonas de uso industrial, etc.

Zonas exteriores. Piscinas ¥ 3

"' Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido

@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundi-
dad no excedade 150m

2 Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplira las condiciones siguientes:

a) No presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas
de 6 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el
25%.

c) En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

3 Desniveles
3.1 Proteccion de los desniveles

No es necesario disponer de barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550
mm, pues en estos casos se trata de una disposicion constructiva que hace muy improbable la
caida o bien de una barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante
diferenciacion visual y tactil.

La diferenciacion estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

3.2.1 Altura

Las barreras de proteccion tendrdn, como minimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendré una altura de 900
mm, como minimo.
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La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea
de inclinacién definida por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera (véase
figura 3.1).

Altura de la barrera
de proteccién > 1100 mm

Altura de la barmera
da proleccion > 900 mm

550 mm < H <8000 mm
- H > 6000 mm

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.

3.2.2 Resistencia

Las barreras de proteccion tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en
que se encuentren.

3.2.3 Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en
las zonas de publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concurrencia, las
barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estaran disefiadas de forma que:

a) No pueden ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual no existirdn puntos de apoyo
en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de
inclinacion de una escalera.

b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de didmetro,
exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los
peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la
linea de inclinacion de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2).

Linea de inclinacién

Parte Inferlor de la barandllia

Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla

Las barreras de proteccion situadas en zonas destinadas al publico en edificios o establecimientos
de usos distintos a los citados anteriormente Unicamente precisaran cumplir la condicion b) anterior,
considerando para ella una esfera de 150 mm de diametro.
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4.3 Rampas

Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplen lo que se establece en los apartados que
figuran a continuacion.

Rampas de uso restringido

Existen rampas de uso restringido que segun el apartado 4.3.1 del DB-SUA no deben cumplir las
condiciones de ese apartado.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores

No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningun sistema
de limpieza especial.

Seccion SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacion sera, como minimo, 2.100 mm en zonas de uso
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera
2.000 mm, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendran partes transparentes o
translucidas que permitan percibir la aproximacién de las personas y que cubran la altura
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como minimo.

1.3 Impacto con elementos fragiles

Existen areas con riesgo de impacto. Identificadas estas segun el punto 2 del Apartado 1.3 de la
seccion 2 del DB SUA.

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una
anchura igual a la de la puerta mas 300 mm a cada lado de esta.
b) En pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

Las superficies acristaladas situadas en las areas con riesgo de impacto segun se indica en el punto
2 del Apartado 1.3 de la seccion 2 del DB SUA cumpliran las condiciones que les sean aplicables
de entre las siguientes:

a) Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada estda comprendida entre
0,55 m y 12 m, ésta resistira sin romper un impacto de nivel 2 segun el procedimiento
descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistira sin romper
un impacto de nivel 1 segun la norma UNE EN 12600:2003.

c) En el resto de los casos la superficie acristalada resistira sin romper un impacto de nivel 3 o
tendra rotura de forma segura segun la norma UNE EN 12600:2003.

No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras.
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos
o tiradores, cumpliendo asi el punto 2 del apartado 1.4 de la seccion 2 del DB SUA.

2 Atrapamiento
La puerta corredera de accionamiento manual del aseo infantil dispondra de mecanismos de
apertura y cierre colocados a mas de 20 cm. hasta los objetos fijos mas proximos.

Existen elementos de apertura y cierre automaticos: puerta de acceso principal al edificio en
planta baja que cumple las exigencias de este apartado.

Seccion SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
1 Aprisionamiento

Se colocan dos nuevas puertas con dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde
las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, disponiendo esos
mecanismos sistema de apertura desde el exterior.

El aseo adaptado dispondrd de un sistema de aviso de emergencia luminoso visible desde el
mostrador de esa misma planta.

Las dimensiones y la disposicion de los pequefios recintos y espacios seran adecuadas
para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizaciéon de los mecanismos de
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

Se cumple asi el apartado 2 de la seccion 3 del DB SUA.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las
de los pequefios recintos y espacios, en las que sera de 25 N, como maximo.

Se cumple asi el apartado 3 de la seccion 3 del DB SUA.

Seccion SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Las exigencias de esta seccion son de aplicacion a las partes del edificio en que se interviene:
aseos del nivel semisétano 1y salidas exteriores de emergencia.

Se desplazaran las luminarias de emergencia existentes para una iluminacion adecuada y se
colocaran nuevas luminarias en exteriores.

Seccion SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

No es de aplicacion.

Seccion SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicacion.

Seccion SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
No existe Aparcamiento.
Benalmadena, Enero de 2017.

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber
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Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acciéon de un rayo

1 Procedimiento de verificacion

Sera necesaria la instalacién de un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida segun la figura 1.1, de la seccion 8
del DB SU es igual a 1,5 (n° impactos/afio,km?)

La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, Que es la delimitada por una
linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio H la altura del
edificio en el punto del perimetro considerado es igual a 6620 m?2.

El edificio esta situado Proximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos,
eso supone un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la seccion 8 del DB SU)

La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresion:
Ne =NgA,C4107° [n° impactos/ario]

siendo:

Ny densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio,km?), obtenida segun la figura 1.1.

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H
de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

C4: Coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.

es igual a 0,0050

2 Riesgo admisible

El edificio tiene Estructura de hormigon y Cubierta metalica. El coeficiente C, (coeficiente en
funcién del tipo de construccion) es igual a 1.

El contenido del edificio se clasifica, (segun la tabla 1.3 de la seccion 8 del DB SU) en esta
categoria: Otros contenidos. El coeficiente Cs (coeficiente en funcion del contenido del edificio) es
igual a 1.

El uso del edificio (segun la tabla 1.4 de la seccion 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoria: Usos Publica concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente
en funcion del uso del edificio) es igual a 3

El uso del edificio (segun la tabla 1.5 de la seccion 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoria: Resto de edificios. El coeficiente Cs (coeficiente en funcion del uso del edificio) es 1.
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El riesgo admisible, Na, determinado mediante la expresion:
N =— > 40-3
CICECHE
2345
siendo:
C.: Coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C.: Coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.

Cs: Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la
tabla 1.5.

es igual a 0,0018.

La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Dentro de estos
limites de eficiencia requerida (nivel de proteccién 4), la instalacion de proteccidon contra el rayo no
es obligatoria.

Seccion SUA 9 Accesibilidad

El estudio de la accesibilidad del edificio existente no forma parte del programa de necesidades
aportado por el promotor, con la excepcion de la adecuacion de los aseos del nivel semi-sétano 2 y
de la accesibilidad de las salidas exteriores por pasarelas y rampas, en la medida de lo posible

segun las configuraciones existentes.

Se adjuntan las fichas justificativas del cumplimiento de la reglamentacion.
Benalmadena, Enero 2017.

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber
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16 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE
(SEGURIDAD ESTRUCTURAL)

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB siguientes:
DB-SE Bases de calculo

DB-SE-AE Acciones en la edificacion
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero

DB-SI Seguridad en caso de incendio

Y se han tenido en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE Norma de construccién sismorresistente: parte general y edificacion
EHE Instrucciéon de hormigén estructural

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CALCULO.

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite,
que son aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1. RESISTENCIA'Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite altimos, que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo
para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En
general se han considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rigido;
b) fallo por deformacion excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus

elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacion) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite Ultimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el DB-
SE 4.2, son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales, secciones,
puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente
condicion:
Es<Ry siendo

Eq valor de calculo del efecto de las acciones

Rq valor de calculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independientes del mismo,
porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

Egast < Egsto siendo
Eq.qst valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Eq s valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al confort y
al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la
construccion.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que
excedan los limites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general
se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
de la obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han comprobado su
comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las
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situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para
dicho efecto en el DB-SE 4.3.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-
SE-AE.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.

El comportamiento de la cimentacion en relacién a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado frente
a los estados limite Gltimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentacion.
En general se han considerado los siguientes:

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacion por hundimiento, deslizamiento o vuelco;

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno préximo a la cimentacion;

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentacion por fallo estructural; y

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentacién, fatiga del terreno
sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados limite ultimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentacion, son las siguientes:

En la comprobacion de estabilidad, el equilibrio de la cimentacion (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresion)
se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicién:
Egst< Egsto siendo
Eq 45t €l valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Eqsw €l valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobacién de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicién:
Es< R4 siendo

E, el valor de calculo del efecto de las acciones;

Ry el valor de calculo de la resistencia del terreno.

La comprobacién de la resistencia de la cimentacién como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el valor de
célculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentacién no supera el valor de calculo de la resistencia
de la cimentacién como elemento estructural.

El comportamiento de la cimentacion en relacién a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados limite de
servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de
servicio. En general se han considerado los siguientes:

a) los movimientos excesivos de la cimentacion que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el resto
de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de
los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir su
eficacia funcional,

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de
la obra.

La verificacion de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentacion, es la
siguiente:

El comportamiento adecuado de la cimentacion se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes,
cumpliendo la condicién:
Eser € Cim siendo
E..: el efecto de las acciones;
Ciim €l valor limite para el mismo efecto.

Los diferentes tipos de cimentacion requieren, ademas, las siguientes comprobaciones y criterios de verificacion, relacionados
mas especificamente con los materiales y procedimientos de construccion empleados:

CIMENTACIONES DIRECTAS.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con
relacién a las cargas que producirian el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura,
es adecuado. Se han considerado los estados limite ultimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d)
estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las cimentaciones
dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que
no resultan excesivos y que no podran originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros
dafios. Se han considerado los estados limite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el
edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.

En relacion a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2:
a) estabilidad y la resistencia (estados limite Ultimos);
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

En la comprobacion frente a los estados limite ultimos se ha analizado y verificado ordenadamente la resistencia de las
secciones, de las barras y de las uniones, segun la exigencia basica SE-1, en concreto segun los estados limite generales del
DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados limite ultimos
siguientes: a) traccion; b) corte; ¢) compresion; d) flexion; e) torsion; f) flexion compuesta sin cortante; g) flexiéon y cortante; h)
flexion, axil y cortante; i) cortante y torsion; y j) flexion y torsion.

El comportamiento de las barras en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados limite Ultimos siguientes:
a) traccién; b) compresion; c) flexion; d) flexiéon y traccién; y g) flexion y compresion.

En el comportamiento de las uniones en relacion a la resistencia se han comprobado las resistencias de los elementos que
componen cada unién segun SE-A 8.5y 8.6; y en relacion a la capacidad de rotacion se han seguido las consideraciones de
SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos en las vigas de celosia se ha analizado y comprobado segun
SE-A 8.9.

La comprobacioén frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segun la exigencia basica SE-2, en
concreto segun los estados y valores limite establecidos en el DB-SE 4.3.

EI comportamiento de la estructura en relacion a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados limite de servicio
siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c) deslizamiento de uniones.

17 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB
HS (SALUBRIDAD)

No es de aplicacion en el presente proyecto.

171 Seccion HS 3 Calidad del aire interior

No es de aplicacion al presente proyecto.

17.2 Seccién HS 5 Evacuacion de aguas

La seccion HS 5 "Evacuacion de aguas" no se puede aplicar al actuarse sobre una pequefia parte
de una instalacion existente.

18 Memoria justificativa del cumplimiento del DB HR

No es de aplicacion al presente proyecto.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

19 SISTEMA ESTRUCTURAL CTE

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS
PREVISIONES TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

1. SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

Segun el estudio Geotécnico con referencia 210-EG-99, realizado por la empresa ENYPSA,
Ensayos y Proyectos, S.L., en febrero de 2000, en la cota de cimentacion se encuentra el nivel de
esquistos, con una resistencia de 1,80 Kg/cm2 a 2,30 Kg/cm2.

Dadas las caracteristicas del terreno descritas en el estudio geotécnico se proyecta una cimentacion
mediante zapatas aisladas bajo pilares metalicos.

Los parametros determinantes han sido, en relacion a la capacidad portante, el equilibrio de la
cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacién a las condiciones de servicio, el
control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas;
determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-SE-C de Cimientos, y
la norma EHE de Hormigon Estructural.

ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS

La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares metélicos.

Los parametros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relacién a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relaciéon a las condiciones de servicio, el
control de las deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por
los documentos basicos DB-SE de Bases de Célculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura
y la norma EHE de Hormigén Estructural.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal y se resuelve mediante vigas metalicas y malla tipo TRAMEX..

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta son, en relacion a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global
del edificio y de todas sus partes; y en relacién a las condiciones de servicio, el control de las
deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos
basicos DB-SE de Bases de Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE
de Hormigén Estructural y la norma EFHE de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados.

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL

Sistema implicito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, poérticos espaciales
de nudos rigidos de hormigon armado, complementado por la funcion de diafragma rigido de los
forjados.

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto
frente a acciones horizontales; determinado por los documentos béasicos DB-SE de Bases de
Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigén Estructural.
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20 SISTEMA ENVOLVENTE Y DE COMPARTIMENTACION

Sistema envolvente

CUBIERTA
No se interviene.

FACHADAS
La intervencion en fachada consiste en la modificacion y/o desplazamiento de huecos existentes, sin
actuar en las hojas existentes.

MUROS BAJO RASANTE
No se interviene.

SUELOS

La actuacion en solados consiste en la restitucion del revestimiento en la zona de aseos del nivel
semi-so6tano menos uno con baldosas ceramicas, y actuaciones en pasarelas y rampas exteriores
segun el detalle de planos.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior sera de aluminio lacado color blanco, con rotura de puente térmico,
homologadas y con clasificacion, A3/E3/V3 segun despieces y aperturas indicados en el
correspondiente plano de memoria de la misma. El acristalamiento sera doble, de baja emisividad,
con espesores 4/12/4+4;

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la carpinteria
exterior han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las
condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente
a los huecos y elementos de proteccion y las condiciones de aislamiento acustico determinados por
los documentos basicos DB-HE-1 de Limitaciéon de la demanda energética, DB-SI-5 Intervencion de
bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de
impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acusticas en los edificios.

Sistema de compartimentacion

ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS
No se actua en ellos.

CARPINTERIA INTERIOR
Existente y dos nuevas puertas en aseos.

21 SISTEMA DE ACABADOS

PAVIMENTOS
Se mantienen los pavimentos existentes excepto en el nivel semi-sétano uno en dénde se prevé
la colocacién de baldosas de gres cerdmico (resbaladicidad clase 3).

PAREDES
En los paramentos en que se interviene, los revestimientos verticales interiores en se acabaran
con pintura plastica lisa.

TECHOS
Falsos techos de escayola sobre los aseos modificados terminados con pintura plastica.
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Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccidén de los acabados
han sido los criterios de confort y durabilidad, asi como
utilizacion en lo referente a los suelos determinadas por el documento basico DB-SU-1 Seguridad

frente al riesgo de caidas.

22

MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA FRIA

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La seccion no se puede aplicar en su totalidad al actuarse sobre una pequefa parte de una
instalacion existente, desplazando Unicamente algunos sanitarios, y colocando un nuevo lavabo, un
nuevo inodoro y un nuevo urinario, no obstante se cumpliran los siguientes condicionantes para los

sanitarios de nueva instalacion.

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Tino d ‘ Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
'pa He aparaio mo de agua fria mo de ACS

[dm~Is] [dm/s]
Lawvamanas 0.05 0.03
Lavabo 0,10 0,085
Ducha 0.20 0,10
Bariera de 1.40 m o mas 0,30 0.20
Barfiera de menos de 140 m 0.20 0.15
Bide 0,10 0,085
Inodonz con cisterna 0,10 -
Inodons con fluxor 1.25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (cfu) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregaderc no doméstico 0,30 0.20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavawvajillas industrial (20 servicios) 0,25 0.20
Lavadero 0,20 0.10
Lavadora doméstica D.20 0.15
Lavadora industrial (8 kg) 0,680 0.40
Grifo aislado 0,15 0.10
Grifo garaje 0,20 -
Veredaro 0.20

5.4
1

3.6

Enrique Pardos Auber

Separaciones respecto de ofras instalaciones

El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor y por consiguiente deben discumir siempre separadas de las canalizaciones de agua
caliente (ACS o calefaccion) a una distancia de 4 em, como minimo. Cuando las dos tuberias estén
en un misma plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distan-
cia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.
Ahorro de agua

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica deben contar con dispositivos de
ahomo de agua en los grifos. Los dispositives que pueden instalarse con este fin son: grifos con ai-
readores, griferia termostatica, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador,
fluxores y llaves de regulacion antes de los puntos de consumo.

las condiciones de seguridad de
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
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Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo

Diametro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero

Tubo de cobre o plasti-

oo ()
Lavamanos & 12
Lavabo, bide be] 12
Ducha & 12
Bafiera =140 m ¥ 20
Bafiera »1,40 m ¥ 20
Inadore con cisterna e 12
Inodore con fluxor -1 2540
Urinario con grifo temporizado & 12
Urinario con cistema & 12
Fregadero doméstico % 12
Fregadero industrial ¥ 20
Lavavajillas doméstico % (rosca a ) 12
Lawvawvajillas industrial . 20

23 MEMORIA DE LA INSTALACION DEL SANEAMIENTO

EVACUACION DE AGUA

La seccion no se puede aplicar en su totalidad al actuarse sobre una pequefa parte de una
instalacion existente, no obstante se cumpliran los siguientes condicionantes para los sanitarios de

nueva instalacion.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

o Unidades de desagiie UD | D'ameiro minimo j;fl""r‘n{n‘;'”"

Tipo de aparato sanitario Uso privado Uso publico | Uso privado Uso piblico
Lawvabo 1 2 a2 40
Bide 2 3 az 20
Ducha 2 3 40 50
Bafiera {con o sin ducha) 3 4 40 50

Con cisterna = 5 100 100
nadero Con fluxémetrn 8 10 100 100

Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido 2 40

En bateria 35 .

Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diametro del desagiie (mm)

Unidades de desagiie UD

a2
40
50
&0
EO
106

[= RN RS R U N

Enrique Pardos Auber

El arquitecto,

Fdo. Enrique Pardos Auber

Benalmadena, Enero de 2017.
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

Plan de control

Plan de control segtin CTE

Codigo Técnico de la Edificacion

I. El control de calidad de las obras realizado incluira el control
de recepcion de productos, los controles de la ejecucion y de la
obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la
documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos
y facilitara al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la
Obra la documentacion de los productos anteriormente
sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y
las garantias correspondientes cuando proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre
cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo
autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del
control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacién del
sequimiento del control sera depositada por el director de la
ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o,
en su caso, en la Administracion Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo

Segun establece el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los
Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo
especificado en los articulos 6 y 7 de la Parte |, ademas de lo expresado en el Anejo |1.

Enrique Pardos Auber
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
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0. Generalidades

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capitulos correspondientes al Proyecto de
Ejecucion de reforma interior y adaptacion de las medidas de seguridad contra incendios a la normativa vigente en la
biblioteca municipal de La Paloma de Benalmadena, en referencia con el Anejo | incluido en la Parte 1 del Cddigo Técnico
de la Edificacion en cuanto a contenidos del proyecto de edificacion, y la obligacién de inclusion del mismo, valorado, en el
Proyecto de Ejecucion.

- Ambito del plan de Control
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:
| Control de productos, equipos y sistemas
I Control de Ejecucion
1l Control de la Obra terminada y Pruebas Finales

El presente Plan de Control es de caracter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por las
decisiones tomadas por la Direccién Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones
que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de
todo ello se dejara constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendré desarrollo al amparo de los
articulos 6 y 7 de la Parte 1 del Codigo Técnico de la Edificacion, estableciendo la metodologia de control que llevaré a
cabo la Direccion Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del contratista,
garantizandose:
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situacion intermedia.
- Lasujecion alos parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.
- Elasesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y
funcionalidad final.
- Laimplantacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucion de los objetivos
que se pudieran fijar.
Todo ello en referencia a las exigencias basicas relativas a uno o a varios de los requisitos basicos explicitados en el
articulo 1 del CTE.

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo especifico en siguientes apartados.

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la
obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la
calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislacion aplicable, normas vigentes, y normas de la
buena practica constructiva.
Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcion que deba realizarse.
Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones
y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.
Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segin sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

- Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo
con el articulo 7.2.

- Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

- Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
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1. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Direccion Facultativa, a realizar a los
productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los
suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los
materiales para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el
articulo 7.2 del CTE.
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones particulares, se propone el
siguiente Control de recepcion de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a
criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Direccion Facultativa de las obras, comprendiendo?:

- control de la documentacion de los suministros segun articulo 7.2.1 CTE

- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art. 7.2.2 CTE

- control mediante ensayos, conforme el articulo 7.2.3 CTE

Segun el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relacion de productos, equipos y sistemas sobre los
que el Plan de Control debera definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la
calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la
calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuacion.

Para el control de la Documentacion de los suministros:
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b)  El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Para el control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluacion de Idoneidad técnica:
1 El suministrador proporcionaréa la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3;

b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2 El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

Para el control de recepcion mediante ensayos:
1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos Yy pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado
en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.
2 La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

1 Ver documento de Condiciones y medidas para la obtencién de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos, Circular CAT n° 2 de
enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtencion de los materiales y procesos constructivos.
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
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1.1 Cimentacion y estructura

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras de Hormigdn

Armado.

1.1.1Control de hormigén preamasado en central.
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia caracteristica del hormigén es igual o superior a la
del Proyecto, se seguira un control estadistico a nivel normal segun el articulo 86 de la Instruccion EHE-08,
tomando como determinacion el control por volumen y/o por superficie.

La obra se dividira en lotes de control. De cada lote se fabricaran dos series (N=2) de 4 probetas cilindricas
de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 dias, segun las normas UNE 83.300 — 83.301 — 83.303 — 83.304 y
83.313 para determinar su consistencia.

LOTES
Tipo de elemento estructural
Limite superior Elementos Elementos en
comprimidos (1 flexion simple @ Macizos @
yolumen de 100 m? 100 m? 100 m3
ormigon
Tiempo
' 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie 500 m? 1.000 m2 -
Numero de 2 9 i
plantas
(1) Elementos estructurales sometidos a compresion simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, efc...
(2) Elementos estructurales sometidos a flexion
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques...
CUADRO DE LOTES
Elemento Estructural o | Medicionaprox. | Nedelotes | N°de Series
ormigon
CIMENTACION
Zapatas | HA-30 | 0,975 m? | 1 1
TOTAL SERIES 1

1.1.2 Control de armaduras
- Barras
Considerando que los aceros empleados estén en posesion del marcado CE se tomara muestra de los 2
diametros més utilizados, para realizar las siguientes determinaciones:
Caracteristicas geométricas. UNE 36.088
Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262
Seccidn equivalente. UNE 7.262
Doblado desdoblado. UNE 36.088
1.1.3 Estructura metalica
Se realizara el control de los perfiles metalicos segun la norma DB SE-A. Se establecera el control de los
cordones de soldadura mediante liquidos penetrantes, realizandose 2 ensayos de la estructura.

1.2 Albaiiileria
1.2.1 Revestimientos
En este capitulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de revestimientos:
- Baldosas ceramicas (azulejos)
Al alicatado se le realizard un chequeo ‘“in situ” para determinar la adherencia al soporte, (3
determinaciones), (UNE-EN-1015-12).
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Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
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2. Control de Ejecucion

Este apartado de control tiene como objeto la realizacion de un conjunto de inspecciones sisteméticas y de detalle,
desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecucion de las obras de acuerdo con el
articulo 7.3 del CTE.
Estas inspecciones no contemplan actuacion alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de
las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albafileria, carpinteria y acabados) y la seguridad (como es el caso
de la estructura).

1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5.

2.1 Inspeccion en cimentacion y estructura

El control de calidad en la ejecucién de la cimentacion y estructura incluye las siguientes operaciones de control:
- Inspeccidn en obra durante la fase de excavacion para verificar que las caracteristicas aparentes del terreno se
corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora
recabara del Laboratorio designado la asistencia y verificacion de tal circunstancia, con presencia del Director de
Obra, por personal técnico habilitado.
- Comprobacion de la ejecucion de la cimentacion (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, efc...)
- Conformidad de los trabajos de ejecucion con los planos del proyecto, previamente examinados.
- Comprobacion visual de la estructura metalica, verificando que se cumplan las siguientes caracteristicas: tipo
de perfiles de acero, dimensiones, tipo de acero, colocacion y proteccion.
- Inspeccidén de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatolégicas, altas y bajas temperaturas),
especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones.

- Transporte, colocacion, y soldadura de perfiles de acero.

- Comprobacién dimensional de secciones.

- Colocacion, doblado, didmetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigdn armado.
- Juntas de dilatacion.

- Cuadro del hormign.

- Descimbrado y desencofrado.

- Acabado superficial.

2.2 Inspeccion de albafiileria y acabados
Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucion de obra, comprobando:
- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos,
pavimentos, solados, carpinteria, elementos especiales, etc...
- Comprobacion de que los trabajos se realizan segun los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del
Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control:
Fachadas - Fabricas de ladrillo
- Colocacion de aislamientos.
- Recibido de carpinterias y elementos metalicos de fachada.
- Tipo, clase y espesor de la fabrica.
- Aparejo.
- Relleno y espesor de juntas.
- Horizontalidad de hiladas.
- Planeidad y desplomes.
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Enfoscados y Revocos

- Preparacion del soporte.

- Tipo, clase y dosificacién de mortero.

- Espesor, acabado especificado y curado.
Guarnecidos y Enlucidos

- Tipo de yeso.

- Maestras.

- Fijacion de guardavivos, aplomado y enrasado.
Solados

- Caracteristicas y tipo de material.

- Ejecucion de la capa base.

- Colocacion de piezas y rodapié.

- Terminacion.
Falsos techos

- Fijaciones y perfileria.

- Planeidad y nivelacion.

- Separacion a paramentos y elementos de remate.
Carpinteria de Madera — Recibido de cercos y/o premarcos

- Perpendicularidad de angulos y dimensiones de escuadria en cercos y/o precercos.

- Desplome y deformacion de premarco.
- Fijacion de cercos y/o precercos y colocacion de herrajes.
- Planeidad de hoja cerrada.
- Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura.
- Tratamiento de proteccion y acabado.
Carpinteria de Aluminio
- Aplomado y nivelado de carpinteria.
- Fijacion y recibido de premarco metélico.
- Comprobacion de herrajes y funcionamiento.
- Sellados de juntas.
Vidrio
- Caracteristicas del vidrio y espesor.
- Colocacion de calzos y acristalamiento.
- Holguras.
Aislamientos
- Caracteristicas del material sello de calidad.

2.3 Inspeccion de instalaciones
Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucion de las instalaciones de:

- Electricidad (baja tension)
- Contra incendios
- Fontaneria y saneamiento

Electricidad (baja tension)

Se realizara este control conforme al REBT por un Organismo de Control acreditado conforme al RD

2200/1995 y siguiendo la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61, verificando en particular:

- Canalizaciones y fijaciones
- Seccion de conductores
- ldentificacion de fases y circuitos
- Ubicacion de puntos de luz y mecanismos
- Colocacion de luminarias
- Ubicacion cuadros de distribucion y cajas
- Dimensiones y distancias
- Medidas de resistencia de aislamiento
- Medidas de puesta a tierra
Proteccion contra incendios
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividira en:
- Equipos de emergencia y sefializacion
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a.- Equipos autonomos de emergencia y sefalizacion

- [dentificacion de aparatos 4 uds

- Ubicacion y distribucion todas las unidades
- Fijacion a paramentos y posicién todas las unidades
- Incompatibilidad con otras instalaciones  todas las unidades
- Autonomia de funcionamiento todas las unidades
- Encendido permanente todas las unidades

b.- Deteccion y extincion
- Caracteristicas y conexiones de central de alarma
- Caracteristicas, situacion y distribucién de detectores todas las unidades
- Conexiones con otras instalaciones

Fontaneria y saneamiento
Se realizara este control de acuerdo con la Norma Basica para las Instalaciones de Suministro de Agua
NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando:

- Acometidas

- Alimentacién, derivaciones y manuales

- Posicion de agua fria y caliente

- Dimensiones de tuberias y accesorios, asi como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc..

- Aislamiento térmico de las tuberias.

- Llaves de paso y corte
Se comprobaréd diametros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberias y valvulas de
desagiie.
Se comprobara la colocacion de sifones y manguetones en inodoros.
Se realizara una prueba de presion a 20 kg/cm? de todas las tuberias y accesorios de la instalacion,
comprobando que no hay pérdida.
A continuacion, se disminuira la presion hasta llegar a la de servicio con un minimo de 6 kg/cm? y se
mantendra durante 15 min.

La direccion facultativa. establecera el numero de visitas para el control de ejecucion de las distintas unidades
especificadas, con numero minimo de 6, fijdndose igualmente las condiciones especificas bajo las que éstas se
desarrollen, en coherencia con las fichas.

3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el Proyecto u ordenadas por la Direccion Facultativa, y las exigidas por la legislacion aplicable que deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, (articulo 7.4 CTE).
Como complemento del control de ejecucion especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en
materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempefie el Director de
la Ejecucion, explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentacion Previa y de
Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se sefialan a continuacion las pruebas finales a realizar sobre el
edificio terminado.
Como parte de estos controles finales de recepcion, se realizard un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos
de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.
3.1 Pruebas de estanquidad
- Fachadas
Se realizaran 1 ensayo de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de un
sistema de rociado de agua durante al menos 2 horas para comprobar exclusivamente la estanqueidad de las
carpinterias nuevas.

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son resefiadas a continuacion; para éstas,
terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobaran el
funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervision de personal técnico de la empresa de control
de calidad contratada.
Las pruebas referidas se realizaran sobre el 100% de ellas.
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Fontaneria
Se controlara entre otros aspectos:
- Estanquidad de las redes.
- Funcionamiento de griferia y llaves de paso.
- Comportamiento de desagties
Electricidad
Se verificara entre otros aspectos:
- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.
- Caidas de tension.
- Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, efc...).
- Puesta de tierra.
- Secciones de conductores.
- Identificacion de circuitos.
Proteccién contra incendios
- Pruebas de circuitos de sefializacion
- Funcionamiento de detectores
- Funcionamiento de central de alarma

4. Informes. Control de material y control de ejecucion.

Durante la ejecucion de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con
caracter final para cada instalacion o lote de obra, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es,
tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepcion mediante ensayos, como de control de
ejecucion y de obra terminada, segun determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente
con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el CTE al respecto.
Dicho informe contard con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con
resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecucion a juicio de la entidad de control.

Ademas, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, asi como aquellos informes emitidos como consecuencia
de una deficiencia o error detectados en la ejecucion, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de
Control Técnico, seran transmitidos mediante fax, o comunicacion fehaciente equivalente que asegure el conocimiento
inmediato y expreso, a la Direccion Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de
resultados de su actividad que, en atencion al articulo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion (B.O.E. n°® 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.

Control de ensayo y ejecucion:

Técnico: La Empresa Auditora del Control designara a cada obra un técnico con titulacion de arquitecto técnico como
responsable de la ejecucion y seguimiento del Plan de Control establecido.

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendra libre acceso en todo momento a la obra que esté
ejecutandose, previa la oportuna identificacion ante el representante de la constructora.

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capitulo puede desglosarse en:
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervencion para los distintos Agentes
implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y segun el siguiente desglose y contenidos:

e Documentacion previa: A aportar por la Empresa Constructora con caracter previo al uso de productos,
equipos y sistemas, o ejecucion de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con
caracter previo al inicio de las obras, deberé realizar la direccidn facultativa respecto a la documentacion y
contenido del proyecto.

e Control de ejecucién: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la
Ejecucion de Obra, y del que respondera sobre su cumplimiento.

e Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, segln se realicen durante la ejecucién o al final de la
misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitira informe final por parte del
Laboratorio.

o  Documentacion final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepcion Provisional, y
sin cuyo cumplimiento no se procederé a ésta.
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En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afeccion a la obra a modo de lista de autocontrol
para la Direccién Facultativa en fase de obra.

CAPITULO | TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO |
Documentacion previa Estudio Geotécnico X
Plan de Control firmado por Director Ejecucion X
REPLANTEO PIgnmng de obr.a. . X
Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista X
Control Cotas, niveles y geometria, tolerancias admisibles. X
Documentacion final Acta de replanteo. Inicio de obra X
Documentacién previa Material. Tipo y procedencia. X
ACONDICIONA- Estudio Geotécnico (segun art. 3.3 DB SE-C) X
¥IIEERI\IIQTE?\18EL Control Proyecto establece especificaciones materiales y valores
g . minimos propiedades terreno para aceptacién mejora O
(capitulo 3, estudio i
geotécnico; capitulo 8.4, err,eno' — - —
condiciones Validez y suficiencia datos aportados por Estudio
constructivas y control Geoteécnico; ajuste general de caracteristicas terreno a X
en mejora de terreno o determinaciones Estudio Geotécnico.
refuerzo de terreno; Nivel Freatico. X
Caggﬁ';rg-c‘t;vcaos”;"sgoan; Analisis inestabilidades por roturas hidraulicas. X
on anclajes al terreno Tongadas y .compactamon mgtenal de relleno. X
del DB SE-C) | Ensayos Control propiedades tras mejora: Proctor normal y Humedad. 0
Documentacion previa El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones Constructivas para
los distintos elementos definidos en capitulos 4.5, 5.4.1y 6.4.1 DB ¢
SE-C.
Tolerancias minimas segun art. 5.4.3 DB SE-C. X
CIMIENTOS2 Control Tras excavacion de cimientos plano de asiento es homogéneo; <
(capitulos 4.5, inexistencia bolsadas blandas o elementos locales duros.
condiciones | Genéricamente seran de aplicacion | Replanteo, profundidad de cimentacion. Alturas, cantos, verticalidad ¢
constructivas y 4.6, | las comprobaciones a realizar sobre | dé armado segun Proyecto.
control en | el terreno definidas en art. 4.6.2 al | Fijacion tolerancias segin DB SE-C. X |
cimentaciones directas; 4.6.5 del DB SE-C | Materiales ajustados a Proyecto. X
5.4, condiciones Comprobacion ejecucion segun art. 4.6.4 DB SE-C. X
constructivas y control Comprobaciones finales segun art. 4.6.5 DB SE-C. X
en cimentacion; 6.4, Relleno trasdés material granular filtrante.
condiciones — - - - - - —
. Ensayos Hormigon segun EHE-08, consistencia y resistencia para Control
constructivas y control b ; .
en elementos de Estadistico (art. 86.5.4 EHE-08) y acero en cuantia establecida por X
contencion) EHE-08 para Control Normal (art. 87 y 88 EHE-08).
Art. 86.5.2.1 EHE-08°
Andlisis de aguas para determinar agresividad. X
Documentacion final Resultado final comprobaciones establecidas en apartado de N

control para edificios tipo C-3 y C-4.

2 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguiran las pautas definidas en este Plan de Control para estructuras de

hormigon.

3 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.
Modalidad 1: control indirecto. Una inspeccion por lote para hormigén y sélo armaduras pasivas.
Modalidad 2: Control al 100%
Modalidad 1: Control estadistico del hormigdn; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones por lote; en ambos
casos armaduras activas y pasivas.
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GENERALES

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCION
- Directorio de agentes involucrados.
- Existencia de libros de registro y 6rdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema

de clasificacion de cambios de proyecto o informacion complementaria.

- Revision de planos y documentos contractuales.

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.
- Comprobacion general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificados de aptitud de materiales.

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMETRICAS
- Comprobacién de cotas, niveles y geometria.
- Comprobacion de tolerancias admisibles.

C) ARMADURAS
- Tipo, diametro y posicion.
- Corte y doblado.
- Almacenamiento.
- Tolerancias de colocacion.

- Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de separadores y distanciadores.

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

E) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACION
- Tiempos de transporte.
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.
- Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
- Compactacion del hormigon.
- Acabado de superficies.

F) CURADO
- Método aplicado.
- Plazos de curado.
- Proteccién de superficies.

G) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES
- Comprobacion dimensional.

H) REPARACION DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES
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CAPITULO

| TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO |

ESTRUCTURAS DE
ACERO

(capitulos 10, ejecucion;
11, tolerancias; 12,
control de calidad, DB
SE-A)

Documentacién previa

Certificado de calidad del material. Sellos y/o homologaciones.*

Correspondencia calidades materiales Proyecto.

Control documentacion de la fabricacion coherente con la del
proyecto. (Memoria de fabricacion, planos de taller y plan de puntos
de inspeccion) Aprobada por la direccion facultativa

Revision y aprobacion por la direccion facultativa de la
documentacion de fabricacion segun art. 12.4.1 DB SE-A

Existencia Plan de Soldeo segun art. 10.3.1 DB SE-A

Soldadores certificados por organismo acreditado y cualificarse
segin UNE EN287-1:1992

Control®

Existencia identificacion producto mediante nimeros estampados y
marcas punzonadas, nunca entalladuras cinceladas.

Acopios componentes estructurales sobre terreno sin contacto con
él, evitando acumulacién de agua.

Documentacion montaje (memoria y planos segun art. 12.5.1 DB
SE-A) coherente con documentacion de taller; V°B® Direccion
Facultativa.

Orden operaciones y utilizacidn herramientas adecuadas,
cualificacion personal y sistema trazado adecuado.

Tolerancias de fabricacion y ejecucion art. 11 DB SE-A.

Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan libremente
sobre tornillo.

Superficies en contacto con hormigén no pintadas, sélo limpias.

Inspeccion tratamiento protector, corregir deterioros ejec.

Ensayos

Ensayos de soldadura (inspeccion visual, liquidos penetrantes).

Control espesor pelicula protectora acero.

Marcado CE productos.

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad segin
condiciones art. 5.2.5 y 6 parte | CTE.

Proyecto justifica solucién aislamiento y caracteristicas técnicas
productos y ejecucion unidades obra.

Pliego define condiciones control para recepcion y ensayos
necesarios de comprobacion.

Control

Replanteo. Escuadras y verticalidad.

Ensayos

Ladrillos: Geometria; tolerancia dimensional. (UNE 67019)

Resistencia a compresion. (UNE 67026)

Succion, segln limites art. 4.1.2 DB HS-1:
UNE 67031:1985 ladrillo ceramico
UNE 41170:1989 bloque hormigén

Absorcion (UNE 67027).

Eflorescencias (UNE 67029).

Bloques: Geometria; tolerancia dimensional. (UNE 47167)

Resistencia a compresion. (EN 772)

Succion,” segun limites art. 4.1.2 DB HS-1:
UNE 41170:1989 bloque hormigdn

Absorcion (UNE 67027).

Eflorescencias (UNE 67029).

Morteros: Resistencia y composicion.

NEEK RO R ERN R B IR IR R (R R IR B MR

4 En este caso el control se limitara a relacionar inequivocamente cada elemento de estructura con certificado origen.
5os resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado.
6 Valores limite de succién para piezas en hoja principal de fachadas segin art. 4.1.2 DB HS-1.

7 idem 12.
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CAPITULO |  TIPODEREQUERIMIENTO | CONTENIDO |
Documentacion previa Documento autorizacién de laminas y otros.
SISTEMAS DE Marcado CE productos.
PROTECCION FRENTE Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad segin
HUMEDAD condiciones art. 5.2.5 y 6 parte | CTE.

(capitulos 4, productos
de construccion; 5,
construccion: ejecucion,
control de ejecucion y
control obra terminada
DB HS-1)

Proyecto justifica solucién aislamiento.

Pliego define condiciones control para recepcion y ensayos
necesarios de comprobacion.

Control Construccion de capas segun Proyecto.
Ensayos Laminas: Espesor y plegabilidad.

Ladrillos: Geometria, permeabilidad y flexion.
Pruebas finales Prueba de estanquidad.

ELECTRICIDAD

(cumplimiento
Reglamento
Electrotécnico Baja
Tension e ITCs)

Documentacion previa

Proyecto especifico
con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Control

Situacién puntos, mecanismos y equipos alumbrado.

Replanteo previo rozas y cajas instalacion.

Ejecucion segun especificaciones Proyecto.

Sujecion cables.

Cuadros generales: aspecto, dimensiones, caracteristicas, fijacion
elementos y conexionado.

Identificacion y etiquetado circuitos y protecciones.

Pruebas finales

Conexionado a cuadro.

Funcionamiento:
Diferencial, resistencia red tierra.
Disparos automaticos.
Encendido alumbrado.
Circuitos

Documentacion final

Boletin Legalizacion Instalacion.

INSTALACIONES
EXTRACCION

(capitulos 5, productos
de construccion; 6,
construccion: ejecucion,
control de ejecucion y
control obra terminada
DB HE-3 Calidad del
aire interior)

Documentacion previa

Proyecto especifico
con V° B° Administracion competente.

Marcado CE productos.

Conductos de chapa segin UNE 100102:1988.

Control

El proyecto define y justifica solucién extraccion adoptada.

Replanteo previo.

Pliego define condiciones control para recepcion y ensayos
necesarios de comprobacion.

Ejecucion segun Proyecto y art. 6 DB HS-3.

Seccion conductos, numero, caracteristicas y ubicacion
ventiladores.

En garajes, ubicacion central deteccion CO.

Pruebas finales

Pruebas estanquidad uniones conductos.

Prueba medicion aire.

Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

En garajes, accionamiento central deteccion CO en presencia
humo.

Documentacion final

Plano con trazados de redes.

Boletin Legalizacion Instalacion.

REVESTIMIENTOS

Documentacion previa

Marcado CE de productos.

Documento de idoneidad de materiales.

Control

Materiales y dosificaciones.

Ensayos

Morteros y yesos: Resistencia y composicion adherencia.

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”.
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CAPITULO | TIPODEREQUERIMIENTO | CONTENIDO |
Documentacion previa Documento de idoneidad de materiales e Indice de resbaladicidad [ ]
de suelos mediante ensayo segin X
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.2 |
SOLADOS Marcado CE productos. X
Control Escuadras, planeidad, agarre. X
Ensayos Material recepcionado: Geometria, dureza y dilatacion. E
Adherencia. X
Documentacion previa Caracteristicas perfil (UNE 38066). [X]
Clasificacion (UNE 85220). a
Control Fijacion cercos carpinteria garantice estanquidad. ﬁ
ALUMINIO Muestra pre\(ia de perfiles y herrajes. X |
Espesor vidrio. X |
Espesor lacado/anodinados. X |
Carpinteria de exteriores.® X |
Ensayos Estanquidad “in situ” O]
Control Fijacion cercos carpinteria garantice estanquidad. E
CERRAJERIA Muestra previa de elementos y herrajes. X |
Anclajes y soldaduras. X |
Proteccion de taller. X |
Documentacion previa Propiedades fisicas. X
(de cada tipo) Composicion. 1|
Aplicacion. X |
PINTURAS Control Material adecuado decepcionado. X |
=4
=l
xq

NUmero de capas.
Material usandose: Adecuacion a Documentacion Previa.
Aplicado: Adherencia, espesor, nimero de capas.

Ensayos (de cada tipo)

Respecto a los apartados de Documentacion Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro resumen, se garantizara que:

el Director de la Ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

el Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la
Obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda;

la documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo
autorizara el Director de la Ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

La documentacion del seguimiento del control serd depositada por el Director de la Ejecucién de la obra en su Colegio
Profesional, o Administracion Publica competente.

8 En suelos continuos el indice de resbaladicidad, determinado en funcién de la resistencia al deslizamiento (Rd), deberé ser ensayado en obra segin
norma UNE de referencia y clasificado segun lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU.

9 Ibidem cit 16.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

cﬁmm DESERIPCI{H UDS LONGITUD AHNCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECHD IMPORTE
CAPITULD 13 INSPECCION Y ENSAYD
ENBCEN d EMSAYD COMPLETD ACERD EM BARRAS

Ereay o complstn sobre a0 en baras para suW empled en obres de homieon amiado, con [ deter-
miracn e sus caaciesics s, geomericas y mecinicas, nciuso emisn de ach de resu-

=
Lofe gmentacidn 1 1,00 1,00
1,00 162,55 162,85
EMNBFFID il SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ersayo estwishon de wn homigon con la bma de muestas, Bbeicacion, comsen acion en camars:
feimesta, refrendbdo v rora ok £ probetss, cindhicas de 130 em, wna a 7 dis, v las res resbn-
s 3 2 dos, con @ ensayo de corsisEncE, oon dos meddas por bma, seelm LUNE
B33, inchen emision el ac de resuodrs.
Lok pmentciin 1 1,00 1,00
1,00 48,00 48,00
EXCE010 ud EMS.CRLIGNDDS PEMETR., SOLDAD.
Ersayo y reconocimisnn de cordon de sodbehra, realzaglo con lieuidos penefraniss, semn UNE
T&1%: imcluss emision de nbme.
Estucura mataica 1 200 200
2 20,00 40000
EXMEEINZ il ENSAYD ADHERENCIA ALIC. MORT. ENDUR.
Ersayo pars |3 deerminacon de |2 adherencia 3 la base g un aficabd con morero cola erelerect-
A Foiusn emsion del informe.
Adnerencis akcziado 1 1,00 1,00
1,00 A4 47 44, 47
EXtFiDT0 ud PRUEBA RESISTESTANGRED FOMTANERIA
Frueisa de presion ireror y estrgueidod de 13 red de frorert, 5/ 3t B2 de NB LIS A con
carpa ks 20 kp'ent para comprokar |3 resisiencia ¥ manensimient posiedior durare 15 minuis
e 3 presion 3 6 lgp'on para camprokar b estonauekd.
nsk ase0s 1 1,00
1,00 75,15 7515
TOTAL GAPITULD 13 INS PEGGIOM ¥ EMBAYD oo oot oo oeeeeeeoe oot 370,37

En Benalmadena, a 31 de Enero de 2017

El arquitecto

Fdo. Enrique Pardos Auber

enterados,
El Constructor El Director de la Ejecucion
Enrique Pardos Auber Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena 62

Pag. 62

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacion profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la

normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

25 GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
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Definiciones
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Destino Final
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1 Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion en cumplimiento del Real

Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion que

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién la de incluir en proyecto

de ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como llevara a cabo

las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demoliciéon que se vayan a

producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direcciéon

facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

e Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicién que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e Ensucaso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: Adecuacion de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
normativa
Direccion de la obra: Camino del Prado s/n°

Localidad: Benalmadena

Provincia: Malaga

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena

N.I.F. del promotor: P2902500D

Técnico redactor de este Estudio: Enrique Pardos Auber

Titulacion o cargo redactor: Arquitecto
Fecha de comienzo de laobra: ..o
Este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se ha redactado con el apoyo de la
aplicacion informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUOS.

2 Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ambito de la

gestion de residuos en obras de construccion y demolicion:

e Residuo: Segun la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche
0 que tenga la intencion u obligacion de desechar.

e Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las
caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo Il de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicacién, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido.

e Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién anterior.

¢ Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biologicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.
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¢ Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicién de
residuo se genera en una obra de construccion y de demolicion.

e Cddigo LER: Cddigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002.

e Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccion o demolicion.

e Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder
los residuos de construccion y demoliciéon y que no ostente la condiciéon de gestor de residuos. En todo
caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccion o
demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no
tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta
ajena.

e Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En ultima instancia, es el volumen
que realmente ocupan en obra.

e Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

¢ Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o
registrados por el organismo autonémico correspondiente.

e Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos".

¢ Reutilizacion: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente.

e Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin inicial o para
otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero no la incineracién con recuperacién de
energia.

e Valorizaciéon: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

¢ Eliminacién: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente.

3 Medidas Prevencion de Residuos

Prevenciéon en Tareas de Derribo

e En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas de desconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoracion de los residuos.

e Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencion en la Adquisiciéon de Materiales

e La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

e Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

e Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o
imposible reciclado.

e Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

e Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso gestiéon de residuos.

e Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la apariciéon de residuos de envases en
obra.

e Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro
y se devolveran al proveedor.

e Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que generen en obra
mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

e Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.
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Prevencion en la Puesta en Obra

e Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucién con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

e Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacion
de residuos por lo que se favorecera su empleo.

e En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamafio de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.

e En la medida de lo posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

e Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

e Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor nimero de obras para lo
que se extremaran las medidas de mantenimiento.

e Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y
correcta gestion de ellos.

e Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que se desincentivara la
generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestién de los mismos.

Prevenciéon en el Almacenamiento en Obra

e Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas
entre materiales, exposicién a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc.

e Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

e Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.
e Enlos procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello
que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

e Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 Cantidad de Residuos

A continuacién se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos, de
los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de
decisiones en la gestion de residuos pero sera el fin de obra el que determine en ultima instancia los residuos
obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a

reutilizacion.

Cadigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111  |Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 1,07 Kg 0,00

organicos u otras sustancias peligrosas.
080409 |Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 2,00 Kg 0,00
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
140603  |Otros disolventes y mezclas de disolventes. 2,00 Kg 0,00
150110 |[Envases que contienen restos de sustancias 1,09 Kg 0,02
peligrosas o estan contaminados por ellas.
160603 |Pilas que contienen mercurio. 1,01 Kg 0,00
170101 Hormigén, morteros y derivados. 16,09 Tn 10,94
170102 |Ladrillos. 10,16 Tn 7,85
170103 [Tejas y materiales ceramicos. 0,61 Tn 0,58
170407 |Metales mezclados. 0,20 Tn| 0,11
170504 [Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 87,93 Tn 65,95
cédigo 17 05 03.
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170904 |Residuos mezclados de construccion y demolicion 0,61 Tn| 1,22
distintos de los especificados en los cddigos 17 09 01,
170902y 17 09 03.
Total : 117,61 Tn 86,65

5 Separacion de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separacion en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separaran en obra de la siguiente forma:

Caédigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111  |Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 1,07 Kg 0,00
organicos u otras sustancias peligrosas.
Opcion de separacion:
Separado

080409 |Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 2,00 Kg 0,00
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
Opcion de separacion:
Separado

140603 |Otros disolventes y mezclas de disolventes. 2,00 Kg 0,00
Opcion de separacion:
Separado

150110 |[Envases que contienen restos de sustancias 1,09 Kg 0,02
peligrosas o estan contaminados por ellas.
Opcion de separacion:
Separado

160603 |Pilas que contienen mercurio. 1,01 Kg 0,00
Opcion de separacion:
Separado

170101  |Hormigdn, morteros y derivados. 16,09 Tn 10,94
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)

170102 |Ladrillos. 10,16 Tn 7,85
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacién en obra)

170103 [Tejas y materiales ceramicos. 0,61 Tn 0,58
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacién en obra)

170407 |Metales mezclados. 0,20 Tn| 0,11
Opcion de separacion:
Residuos metalicos

170504 [Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 87,93 Tn 65,95
codigo 17 05 03.
Opcion de separacion:
Residuos inertes

170904 |Residuos mezclados de construccion y demolicion 0,61 Tn 1,22
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01,
17 0902y 17 09 03.
Opcion de separacion:
Residuos mezclados no peligrosos

Total : 117,61 Tn 86,68
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6 Medidas para la Separacion en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicidon se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y
para cada fraccion se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cddigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados préoximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

7 Destino Final

Se detall

a a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados

segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en puntos anteriores de
este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacién, reciclado o envio a gestor autorizado.

Codigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 1,07 Kg 0,00

organicos u otras sustancias peligrosas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

140603 |Otros disolventes y mezclas de disolventes. 2,00 Kg 0,00
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

150110 |Envases que contienen restos de sustancias 1,09 Kg 0,02
peligrosas o estan contaminados por ellas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

160603 |Pilas que contienen mercurio. 1,01 Kg 0,00
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

170101  |Hormigdn, morteros y derivados. 16,09 Tn 10,94
Destino: Valorizacion Externa

170102 |Ladrillos. 10,16 Tn 7,85
Destino: Valorizacién Externa

170103 [Tejas y materiales ceramicos. 0,61 Tn| 0,58
Destino: Valorizacion Externa

170107  |Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales 87,93 Tn 65,95
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo
17 01 06.
Destino: Valorizacién Externa

170407 |Metales mezclados. 0,20 Tn| 0,11
Destino: Valorizacion Externa

170904 |Residuos mezclados de construccion y demolicién 0,61 Tn| 1,22

distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01,
170902y 17 09 03.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento

Total : 117,61 Tn 86,68
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Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestiéon. Los residuos
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en ultima instancia a depdsito en vertedero.

Segun impone la normativa de aplicacién, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccién y demolicién producidos en la obra han sido gestionados
en la misma 6 entregados a una instalacion de valorizacidon 6 de eliminacién para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco afios.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacién autonémica podra imponer al
promotor (productor de residuos) la obligaciéon de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos
de construcciéon y demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento
de gestiéon de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del Plan
de Gestién de Residuos aprobado.

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicién
que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacion autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de
los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestién de Residuos se realizaran reuniones periddicas a
las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las
mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la
documentacién generada para la justificacién del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Cualquier modificacién, que se planteara durante la ejecucion de la obra, de la disposicién de las
instalaciones para la gestion de residuos en obra planteada en este documento, contara preceptivamente
con la aprobacion de la Direccion Facultativa.

Derribo y Demolicion

En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada sera previa a cualquier otro
trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino ultimo la reutilizacion se retiraran antes
de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.
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e En la planificacién de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separacion.

Separacidn

e El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

e El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de
residuos valorizables con aquellos que no lo son.

e El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

e Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén
social, CIF, teléfono y niumero de inscripcion en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

e Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendran la consideracion de Residuos Sdlidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra,

Documentacion

e La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificaciéon del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

e El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

e El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor
al que se le vaya a entregar el residuo.

e El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos
recibidos, especificando la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinan los
residuos.

Normativa

e Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 basica de
Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

e LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Andalucia

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia.
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9 Presupuesto

A continuacion se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestidon de residuos de la obra.
Esta valoracion forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen

Cantidad

Precio

Subtotal

1-GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION
EXTERNA

Tasa para el envio directo del residuo de hormigén separado
@ un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos,

16,09 t

3,24 €

52,13 €

2-GESTION RESIDUOS TEJAS Y CERAM. VALORIZACION
EXT.

Tasa para el envio directo del residuo de tejas y material
ceramico separado a un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion,
Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que s€
publican las operaciones de valorizaciéon y eliminaciéon de
residuos.

0,61t

3,24 €

1,98 €

3-GESTION RESIDUOS CERAMICOS VALORIZACION
EXT.

Tasa para el envio directo de residuos de ceramica
empleada en fabricas, tejas u otros elementos exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por Ig
comunidad autonoma correspondiente, para su valorizacion,
Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada
R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que s€
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.

10,16 ¢

3,24 €

32,92 €

4-GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION
EXT.

Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados|
entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
\valorizacién y eliminacion de residuos.

87,93 1

3,54 €

311,27 €

5-GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP
GESTOR

Tasa para la gestiéon de residuos mezclados de construccion
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

0,61t

23,23 €

14,17 €

6-GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES
VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a
un gestor autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o
\valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por|
la que se publican las operaciones de valorizacion
eliminacion de residuos.

0,20 t

0,99 €

0,20 €

7-GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con
gestor autorizado por la comunidad autonoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por|

la que se publican las operaciones de valorizacién vy

Enrique Pardos Auber

1,09 kg

0,35 €

0,38 €

Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena 71

Pag. 71

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

eliminacion de residuos.

8-GESTION  RESIDUOS PINTURA  C/DISOLVENTE
GESTOR

Precio para la gestion del residuo de pintura con disolventes|
con gestor autorizado por la comunidad autdbnoma para su
recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por|
la que se publican las operaciones de valorizacion
eliminacion de residuos.

2,00 kg

0,47 €

0,94 €

9-GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR|
Precio para la gestién del residuo de pilas con gestor
autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos.

1,01 kg

0,93 €

0,94 €

10-GESTION RESIDUOS PINTURAS GESTOR
Precio para la gestién del residuo de pintura con gestor
autorizado por la comunidad autbnoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizaciéon y eliminaciéon de
residuos.

1,07 kg

0,39 €

0,42 €

Total
Presupuesto:

415,35 €

10 Fianza

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestion de los residuos de construccién y demolicion
segun Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestiéon de los residuos de construccion y demolicion y
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia, las
entidades locales podran exigir el pago de una fianza o garantia financiera equivalente que garantice la correcta
gestion de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanistica.
En base a la normativa de aplicacion, se establece un importe para la fianza a determinar.
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestion de los residuos de construccion se procedera

a la devolucién de dicha fianza.

Enrique Pardos Auber
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ACTA DE APRQBACION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION POR LA DIRECCION FACULTATIVA'Y
ACEPTACION POR LA PROPIEDAD

Proyecto: Adecuacion de espacios a nuevas necesidades y
adaptacion a la normativa
Direccion de la obra:  Camino del Prado s/n°
Localidad: Benalméadena
Provincia: Malaga
Redactor Estudio de Gestion:Enrique Pardos Auber
Presupuesto Ejecucion Material:  58107,67
Presupuesto Gestion Residuos: 415,35
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena
Director de Obra:
Director de Ejecucion Material Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista comienzo de obra:

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicién, es requisito necesario aprobar por parte de la Direccion
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecucién Material de la Obra y
aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion
presentado por el Contratista para la obra resefiada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestion de los Residuos de Construccion y
Demolicion, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reune las condiciones
técnicas requeridas para su aprobacion.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la
documentacién acreditativa de la correcta gestion de los residuos, facilitadas a la Direccion
Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Direccidon Facultativa, que suscribe, procede a la aprobacién formal y el
Promotor, que suscribe, procede a la aceptacion formal, del resefiado Plan de Gestién de los
Residuos de Construccion y Demolicion, quedando enterado el Contratista.

Se advierte que, cualquier modificacion que se pretenda introducir al Plan de Gestion de los
Residuos de Construccion y Demolicion, aprobado, en funcién del proceso de ejecucion de la obra,
de la evolucion de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su
ejecucion, requerira de la aprobacion de la Direccion Facultativa y la aceptacion por la propiedad,
para su efectiva aplicacion.

El Plan de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion, objeto de la presente Acta habra
de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposicion permanente
de la Direccién Facultativa, ademas de a la del personal y servicios de los Organos Técnicos en esta
materia de la Comunidad Auténoma.

Firmado en Benalmadena, a ............cccceeeeevvvvvnnnnn.

Representante Director Director Ejecucion Representante
Promotor de Obra Contratista
Enrique Pardos Auber Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena 73
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA

Obra: Adecuacion de espacios a nuevas necesidades y adaptacién a la normativa

Productor Residuos: Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena

Poseedor Residuos: .........cccccceeviiveeeininnennnnnns

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS N°

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.L.:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.L.:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE

Nombre o razén social:

Direccion:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.l.:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacioén descriptiva:

Descripcion L.E.R.:

Codigo L.E.R.:

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

Enrique Pardos Auber

Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena

75

Pag. 75

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

NOTIFICACION PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Art. 41.c R.D.

833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002

1.- Datos del PRODUCTOR

| Comunidad Auténoma:

Razon Social

N.LF.:

Direccion: N° Productor
Municipio | Provincia Codigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto:

2.- Datos del DESTINATARIO

Comunidad Auténoma:

Razén Social N.LF. | N° Gestor Autorizado
Direccion del domicilio social:

Municipio | Provincia Codigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto:

3.- Datos del TRANSPORTISTA

Comunidad Auténoma:

Razén Social N.L.F. | Matricula Vehiculo

Direccion del domicilio social:

Municipio | Provincia Codigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto: |

4.- Identificacion del RESIDUO

4.1. Cédigo LER |

Descripcion habitual: |

4.2.- Codigo del Residuo ( segun tablas Anexo 1 R.D. 952/97) |

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3
Q D L
R

4.3.- Gestion final a realizar (orden MAM 304/2002):

Tabla4 | Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
C H A B
C H
Cant. Total anual (kg):

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: |

N°Doc. Notificacion:

N° de orden del envio:

4.5.Medio Transporte:

4.6. Itinerario:

4.7.- CC.AA. de Transito:

4.8.- Fecha de notificacion: |

4.9.- Fecha envio:

Enrique Pardos Auber
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.L.:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.L.R.L:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacién descriptiva:

Descripcion L.E.R.:

Cédigo L.E.R.:

Composicion quimica:

Propiedades Fisico-quimicas: |

CODIGO DE IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Razén por la que el residuo debe ser gestionado Q
Operacidn de gestion D/R
Tipo genérico del residuo peligroso L/PISIG
Constituyentes que dan al residuo su caracter peligroso C
Caracteristicas de peligrosidad H
Actividad generadora del residuo peligroso A
Proceso generador del residuo peligroso B

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

Enrique Pardos Auber
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PELIGROS FiSICOS

Explosivos.

Explosivos inestables

Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3y 1.4

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de los tipos Ay B
Peréxidos organicos de los tipos Ay B

Inflamables.

Gases inflamables, categoria 1

Aerosoles y sdlidos inflamables, categorias 1y 2

Liquidos inflamables, categorias 1, 2y 3

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de tipo B, C, D, Ey F

Liquidos y solidos piroféricos, categoria 1 y Perdxidos organicos de tipo B, C,D,Ey F
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo, categorias 1y 2
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2y 3

Comburentes.

Gases comburentes, categoria 1

Liquidos comburentes, categorias 1,2y 3
Solidos comburentes, categorias 1,2y 3

Gases a presion.
Gases comprimidos;

Gases licuados;

Gases licuados refrigerados;
Gases disueltos

SO e

Corrosivos.
Corrosivos para los metales, categoria 1

Enrique Pardos Auber
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PELIGROS PARA LA SALUD

Toxicidad aguda.
Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacién), categorias 1,2y 3

Toxicidad aguda, irritacion, sensibilizacion, efectos narcéticos.

Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacién), categoria 4

Irritacion cutanea y ocular, categoria 2

Sensibilizacion cutanea, categoria 1

Toxicidad especifica en determinados érganos (exposicion unica), Categoria 3
Irritacion de las vias respiratorias

Efectos narcéticos

Peligroso para la salud.

Sensibilizacion respiratoria, categoria 1

Mutagenicidad en células germinales, categorias 1A, 1By 2

Carcinogenicidad, categorias 1A, 1By 2

Toxicidad para la reproduccion, categorias 1A, 1By 2

Toxicidad especifica en determinados érganos (exposicién Unica), categorias 1y 2
Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas), categorias 1y 2
Peligro por aspiracion, categoria 1

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

© ©oO®

Peligroso para el medio ambiente acuatico.
Peligro agudo, categoria 1
Peligro crénico, categorias 1y 2

Enrique Pardos Auber
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Excmo. Ayuntamiento de Benalmadena

Enrique Pardos Auber
Arquitecto

Zona de separacioén de residuos no peligrosos.
Zona de almacenaje de residuos peligrosos.
Zonas de separacion de residuos reutilizables
Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.

Zonas para residuos sélidos urbanos.

Proyecto basico y de ejecucién de adecuacién de espacios a nuevas necesidades y adaptacion a la
Enrique Pardos Auber

normativa en la biblioteca municipal de la Paloma, Benalmadena.

Plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos:
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